Pompy ciepta typu powietrze-woda

Dostepne sg nastepujgce modele pomp ciepta na R410a
typu powietrze-woda Daikin Altherma:

Niskotemperaturowa Daikin Altherma Split 4-16kW Niskotemperaturowa Daikin Altherma Monobloc
5-16kW
> Najnowsza technologia inwerterowa, wysoka sprawno$¢
sezonowa i niskie koszty eksploatacji > Wbudowana cafa kluczowa hydraulika, np., przeponowe naczynie

o wzbiorcze i pompa obiegowa
> Gwarantowana praca w temperaturze do -25°C pomp 9

o ! Wysokotemperaturowa Daikin Altherma 11-16kW
> tatwy w uzyciu sterownik
> Nasdcienna, kompaktowa jednostka wewnetrzna z dostepem od > Pozwala na osiagniecie temperatury wody do 80°C

przodu dla tatwiejszej konserwadji

. R Daikin Altherma Flex 22.4-44.8kW
> Elastyczny dobor lokalizacji z jednostka wewnetrzng oraz matg

jednostka zewnetrzna, ktéra mozna ustawic¢ w odlegtosci do 30m. ] ) )
> Do zastosowan w ogrzewaniu komercyjnym

*7 wyjatkiem typu Daikin Altherma Flex
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Pompy ciepta niskotemperaturowe
Daikin ALtherma LT (typu split)

Whasciwosci i podstawowe dane

Jednofazowe ERLQ-CV3

Niskotemperaturowa pompa ciepta Split (zewnetrzna)

D

=
Jednostka zewnetrzna

ERLQ004-008CV3
Jednostki zewnetrzne Jednofazowe
ERLQ004CV3 ERLQO06CV3 ERLQ008CV3 ERLQO11CV3 ERLQ014CV3 ERLQO16CV3
Opis 4kw, 6kWw, 8kw, 11kw, 14kw, 16kw,
1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V

Cena za szt (PLN) 6.030 7.410 9.070 13.010 15.390 17.330
Wymiary Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢  mm 735x832x307 1345 x 900 x 320
Masa kg 54 56 56 113
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kw 4.4/42 6.0/5.12 7.4/6.13 11.2/9.6 14.5/10.8 16.0/10.9

Chiodzenie kw 4.17 4.84 5.36 11.72 12.55 13.12
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 0.87/1.85 1.27/231 1.66 /2.89 2.43/4.57 3.37/5.19 3.76 /522

Chtodzenie kw 1.8 2.07 2.34 431 5.08 573
CoP Ogrzewanie (a/b) 5.04/2.27 4.74/2.22 4.45/2.12 4.60/2.1 4.30/2.08 4.25/2.09
Klasa efektywnosci energetycznej *  Ogrzewanie przestrzeni  35°C A+++ A++ A++ At++ A++ A++

55°C A++ A+ A++ A+ A+ A+

EER Chtodzenie 232 2.34 2.29 2.72 2.47 229
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -25~25 -25~35

Chtodzenie °C 10~43 10~46

Ciepta woda uzytkowa ~ °C -25~35 -20~35
Ciénienie akustyczne / Poziom mocy Ogrzewanie dBA 48/61 48/61 49/62 51/64 51/64 \ 52/66

Chtodzenie dBA 48/63 49/63 50/63 50/64 52/66 54 /69
Whkiad czynnika chtodniczego ~ R-410A kg 1.45 1.6 1.6 3.4
Pofaczenia rurowe Ciecz Cale 1/4 3/8

Gaz Cale 5/8 5/8
Maks. dtugos¢ rur od jednostki zewnetrznej m 30 50
do jednostki wewnetrznej
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20 40

*W przypadku potaczenia z pasujaca jednostkg wewnetrzng

Nominalna wydajnos¢ i nominalne wejécie zbadane wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7W35) Ogrzewanie b: Temperatura powietrza otoczenia -7°C
i temperatura wody wyjéciowej 45°C (A-7W45)
Chtodzenie Temperatura powietrza otoczenia 35°C i temperatura wody wyjsciowej 7°C (A35W7)

Poziomu cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1Tm od jednostki.

£

7

Tréjfazowe ERLQ-CW1
Niskotemperaturowa pompa ciepta Split (zewnetrzna)

Jednostka zewnetrzna
ERLQO11-016CW1/V3

Jednostki zewnetrzne Tréjfazowe
ERLQO11CW1 ERLQ014CW1 ERLQO16CW1

Opis 11kW, 3-fazy, 400V 14kWw, 3-fazy, 400V 16kW, 3-fazy, 400V
Cena za szt (PLN) 13.670 16.840 19.000
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢  mm 1345 x 900 x 320
Masa kg 113
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kw 11.2/96 14.5/10.8 16.0/10.9

Chtodzenie kw 11.72 12.55 13.12
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kW 243 /457 3.37/5.19 3.76/5.22

Chtodzenie kw 4.31 5.08 5.73
copP Ogrzewanie (a/b) 4.60/2.1 4.30/2.08 4.2572.09
Klasa efektywnosci energetycznej* Ogrzewanie przestrzeni  35°C A++ A++ A++

55°C A+ A+ A+

EER Chtodzenie 2.72 247 2.29
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -25~35

Chtodzenie °C 10~46

Ciepta woda uzytkowa  °C -20~35
Cisnienie akustyczne / Ogrzewanie dBA 51/64 51/64 52/66
Poziom mocy Chiodzenie dBA 50/64 52/66 54/69
Wktad czynnika chtodniczego ~ R-410A kg 3.4
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 3/8

Gaz Cale 5/8
Maks. dtugos¢ rur od jednostki zewnetrznej m 50
do jednostki wewnetrznej
Zasilanie 3-fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20

*W przypadku pofaczenia z pasujaca jednostkg wewnetrzna

Nominalna wydajnosc i nominalne wejscie zbadane wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7W35) Ogrzewanie b: Temperatura powietrza otoczenia -/7°C i temperatura wody wyjsciowej 45°C (A-7WA45)
Temperatura powietrza otoczenia 35°C | temperatura wody wyjsciowej 7°C (A35W7)

Poziomu cisnienia akustycznego mierzony w odleglosci Tm od jednostki.

Whasciwosci:

> Ten system split skiada sie z jednostki zewnetrznej i wewnetrznego hydroboksu, ktéry mozna przylaczyc do
wszystkich standardowych niskotemperaturowych grzejnikdw i systemdw ogrzewania podtogowego
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Pbaikin [% —
Tylko ogrzewanie EHBH altherma -25° —

Niskotemperaturowy hydrobox Split

(NASCIENNY)

Interfejs uzytkownika

Jednostka wewnetrzna

EKRUCBLA EHBH(X)04-16CB
Jednostka wewnetrzna EHBH | 0463V | 08CB3V/OW | OBCB3V/OW | TICB3V/SW | 16CB3V/SW | 16CB3V/OW | TICB3V/OW | 16CB3V/OW | 16CB3V/OW
Obudowa Kolor Bialy
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 890x480x344
Cigzar Jednostka kg| 41 | 43 | 45 | 43| 45 | 43 40 | 45 | aa | a5 | 43| a4 | a5 | 44 | a5
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55 15~55
Ciepfa woda uzytkowa ~ Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80 25~80
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40 | M | 44 | 4 | 44
Poziom ciénienia akustycznego ~ Nom. dBA 26 | 27 | 30 | 27 | 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 520
Cenazaszt (PLN) 1-faza CB3V 10.490 1.070 | 10180 | 11.560 | 10180 | 11.560
Cenazaszt (PLN)3-faza CBOW - 11.610 | 10200 | 11.930 | 10200 | 11.930
Jednostka zewnetrzna ERLQ 0M(VZ| 006CV3 | 008CV3 | OTICV3 | 014CV3 | 016CV3 | ONCWI | 014CW1 | o16CWA
Cenazaszt. (PLN) 16.030 7410 | 9.070 | 13.010 | 15390 | 17330 | 13.670 | 16.840 |  19.000
(1) Chiodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chiodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Wihasciwosci: Uwagi:
> Jedyny system energooszczednego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda ) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
3 . . . , by¢ zaméwiony z kazdym zestawem
> Idealne dopasowanie do nowych budynkoéw, a takze do niskoenergetycznych domow ERLQ + jwewnetrzna
> Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych
> Hlastyczna konfiguracja wzgledem emiterow ciepta
> Mozliwos¢ potaczenia z uktadem wytwarzania cieptej wody uzytkowej
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
'—__——
|
|
EKHWS H
. o . ~
Zbiornik cwu do niskotemperaturowych &
. P Zbiornik cwu
jednostek Split i Monobloc Fans b
Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3
Opis Zbiornik 150L Zbiornik 200L Zbiornik 300L
Cena za szt (PLN) 4.200 4.350 4.980
Odpowiedni do Niskotemperaturowych jednostek Split i Monoblock
Objetos¢ wody litréw 150 \ 200 300
Klasa efektywnosci energetycznej C ‘ C ‘ C
Maks. temperatura wody °C 85
Wydajnos¢ cieplna urzadzenia wspomagajacego kw 3
Zasilanie energig 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 16
Wysokos¢ mm 1015 \ 1265 \ 1715
Srednica mm 580
Masa whasna kg 38 ‘ 46 ‘ 60
Materiat wewnatrz zbiornika Stal
Potaczenia rurowe (Srednica) Doptyw wody H/E cale 3/4 (Zenski)
Odptyw wody H/E cale 3/4 (Zeniski)
Doptyw zimnej wody cale 3/4 (Zenski)
Odplyw goracej wody cale 3/4 (Zenski)

Wihasciwosci:

> /biornik ze stali nierdzewnej idealnie nadaje sie do wspotpracy z niskotemperaturowymi pompami ciepta Daikin Altherma Split i

Monobloc
> Wyposazony w standardzie w grzatke zanurzeniowa 3kwW
> Dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury
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VbAIKIN _
Ogrzewanie i chtodzenie EHBX altherma -25° = Sr—

Niskotemperaturowy hydrobox Split " &£
NASCIENNY R BBHees
(

*
il

Jednostka wewnetrzna EHBX | 0ACBV | O0BCB3V/OW | 08CB3V/OW | 1ICB3V/OW | 16CB3V/OW | 16CB3V/OW | TICB3V/OW | 16CB3V/OW | 16CB3V/OW
Obudowa Kolor Biaty

Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 890x480x344
Cigzar Jednostka kg| 42 | 44 | 45 | 44 | a5 | 43 | 45 | 44 | a6 | 44 | 46 | 43 | 45 | 44 | a6 | 44 | 46
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55

Chtodzenie Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 5~22

Ciepta woda uzytkowa ~ Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chfodniczy  llos¢ tCOeq -

GwP 20875
Poziom mocy akustycznej ~ Nom. dBA 40 ‘ M ‘ 44 ‘ gl ‘ 44
Poziom ciénienia akustycznego ~ Nom. dBA 26 ‘ 27 ‘ 30 ‘ 27 ‘ 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 520
Cenazaszt (PLN) 1-faza CB3V 11.650 12.280 | m2% | 12.820 | ma2s0 12.820
Cenazaszt (PLN) 3-faza CBOW = | 12.880 | m720 | 13.200 | m720 13.200
Jednostka zewnetrzna ERLQ  004V3| 006CVZ | 008CV3 | O1ICV3 | 014CV3 | 016CV3 | ONICW1 | O14CW1 | 016CW1
Cenaza szt. (PLN) 6.030  7.410 | 9.070 | 13.010 | 15390 | 17330 | 13670 | 16.840 | 19.000

(1) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chlodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wiasciwosci:

Uwagi:
Jedyny system energooszczednego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda ) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
Idealne dopasowanie do nowych budynkow, a takze do niskoenergetycznych domoéw by¢ zaméwiony z kazdym zestawem

Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych ERLQ + j:wewngtrzna

Flastyczna konfiguracja wzgledem emiteréw ciepta
Mozliwo$¢ polaczenia z ukladem wytwarzania cieptej wody uzytkowej

>
>
>
>
>
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

EKHWS
Zbiornik cwu do niskotemperaturowych _
jednostek Split i Monobloc ——

EKHWS-B

Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3
Opis Zbiornik 150L Zbiornik 200L Zbiornik 300L
Cena za szt (PLN) 4.200 4,350 4,980
Odpowiedni do Niskotemperaturowych jednostek Split i Monoblock
Objetosé wody litrow 150 \ 200 \ 300
Klasa efektywnosci energetycznej C \ C \ C
Maks. temperatura wody °C 85
Wydajnos¢ cieplna urzadzenia wspomagajacego kw 3
Zasilanie energig 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 16
Wysokos¢ mm 1015 \ 1265 \ 1715
Srednica mm 580
Masa wiasna kg 38 ‘ 46 ‘ 60
Materiat wewnatrz zbiornika Stal
Potaczenia rurowe (Srednica) Doptyw wody H/E cale 3/4 (Zenski)

Odptyw wody H/E cale 3/4 (Zenski)

Doptyw zimnej wody cale 3/4 (Zenski)

Odptyw goracej wody cale 3/4 (Zenski)

Wihasciwosci:

> Zbiornik ze stali nierdzewnej idealnie nadaje sie do wspotpracy 7 niskotemperaturowymi pompami ciepta Daikin Altherma Split i
Monobloc

> Wyposazony w standardzie w grzatke zanurzeniowg 3kW

> Dostarczany z zaworem 3-drogowym i czujnikiem temperatury
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Tylko ogrzewanie EHVH

Niskotemperaturowy hydrobox Split
(ZINTEGROWANY)

P baikin

attherma

Interfejs uzytkownika

Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHVH(X)04-16518(26)CB

e || s | sy | o, | oy | oy, | momy | e, | s,
Obudowa Kolor Biaty

Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokosc mm 1.732x600%728
Ciezar Jednostka kg| 16 | 17 |27 [ 7 [ 27 | w7 [ 126 | ms | 128 [ ms | 128 | 7 | 126 | m8 | 128 | m8 | 128
Zbiornik Pojemnos¢ wodna 1| 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260

Materiat Stal nierdzewna

Maksymalna temperatura wody °C 65

Maksymalne cisnienie wody bar 10

Zabezpieczenie przed korozja Anoda
Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna  Min.~Maks. °C 15~55 ‘ 15~55

Ciepfa woda uzytkowa  Strona wodna ~ Min.~Maks. °C 25~60 ‘ 25~60/60
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -

GWP 2.0875
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 42 ‘ 44 ‘ 42 ‘ 44
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28 ‘ 30 ‘ 28 ‘ 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 520
Cenazaszt.1-faza CB3V 14.790| 14.730 | 13260 | 15.200 | 13260 | 15.200
Cena za szt. (PLN) 3-fazy CBIW - 16150 | 14470 | 16.380 | 14470 | 16.380

Jednostka zewnetrzna ERLQ |004V3 006CV3 | 008CV3 | OTCV3 | 014CV3 | 016CV3 | O11ICW1 | 014CW1 | 016CW1
Cenazaszt. (PLN) 6030 7410 | 9070 | 13.010 | 15390 | 17330 | 13.670 | 16.840 |  19.000

(1) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Uwagi:

i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
by¢ zaméwiony z kazdym zestawem
ERLQ + jwewnetrzna

Wihasciwosci:
> Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodiogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej
> Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej

> Energooszczedny system ogrzewania i chtodzenia oparty na technologii pompy ciepta powietize-woda

> |dealne dopasowanie do nowych budynkéw, a takze do niskoenergetycznych domdw

> Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych

> Elastyczna konfiguracja wzgledem emiterdw ciepta

> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
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Pbamkin  [3%

Ogrzewanie i chtodzenie EHVX attherma -25°

Niskotemperaturowy hydrobox Split 2L |
(Zl NTEGROWA NY) Interfejs uzytkownika Jednostka wewnetrzna

EKRUCBL4 EHVH(X)04-16518(26)CB
04518 | 08S18CB3V ‘ 08S18CB3V ‘ TIS18CB3V ‘ 16518CB3V ‘ 16518CB3V ‘ TIS18CB3V ‘ 16518CB3V ‘ 16518CB3V
Jednostka wewnetrzna EHVX
CB3V | /08S26CBOW = /08S26CBOW | /11S26CBOW | /16526CBOW | /16526CBOW | /11S26CBOW | /16526CBOW | /16526CBOW
Obudowa Kolor Bialy
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1.732x600x728
Ciezar Jednostka kg| 117 | 119 [ 129 | 19 | 129 | 19 | 128 | 120 | 130 | 120 | 130 | 19 | 128 | 120 | 130 | 120 | 130
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260 | 180 | 260
Materiat Stal nierdzewna
Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne ci$nienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozjg Anoda
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55 ‘ 15~55
Chtodzenie Stronawodna  Min.~Maks. °C 5~22
Ciepta woda uzytkowa ~ Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 25~60 ‘ 25~60/ 60
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOseq -
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 42 ‘ 44 ‘ 42 ‘ 44
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28 30 28 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ 6wiony) PLN 520
Cenazaszt. 1-faza CB3V 15.940 16.580 | 14940 16.470 | 14940 16.470
Cena za szt. (PLN) 3-fazy CBOW - | 17.370 | 15980 17.650 | 15980 | 17.650
Jednostka zewnetrzna ERLQ 0MCV3| 006CV3 | 008CV3 | O11CV3 | 014CV3 | 016CV3 | ONICW1 | 014CW1 | 016CW1
Cenaza szt. (PLN) 6030, 7410 | 9.070 | 13.010 | 15390 17330 | 13.670 | 16.840 19.000

(1) Warunek 1: chfodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Uwagi:
i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
. . by¢ zaméwiony z kazdym zestawem
Whasciwosci: ERLQ + j.wewnetrzna
> Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodfogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej
> /biornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej
> Energooszczedny system ogrzewania i chtodzenia oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda
> |dealne dopasowanie do nowych budynkéw, a takze do niskoenergetycznych doméw
> Najlepsze efektywnosci sezonowe zapewniaja najwieksze oszczednosci kosztow eksploatacyjnych
> Elastyczna konfiguracja wzgledem emiterow ciepta
> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C
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Vbaikin [

Tylko ogrzewanie EHVZ attherma -)5°

Niskotemperaturowy hydrobox Split ze &)

Interfejs uzytkownika  Jednostka wewnetrzna

sterowaniem 2-ch stref temp. (ZINTEGROWANY)

Jednostka wewnetrzna EHVZ  04518CB3V ‘ 08S18CB3V ‘ 16S18CB3V
Obudowa Kolor Biaty
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokosc mm 1.732x600x728
Cigzar Jednostka kg 121 122 21
Zbiornik Pojemno$¢ wodna | 180
Materiat Stal nierdzewna
Maksymalna temperatura wody °C 65
Maksymalne ci$nienie wody bar 10
Zabezpieczenie przed korozja Anoda
Zakres pracy Ogrzewanie Strona wodna  Min.~Maks. °C 15~55 \ 15~55
Ciepfa woda uzytkowa ~ Strona wodna ~ Min.~Maks. °C 25~60 \ 25~60/ 60
Czynnik chtodniczy  Ilos¢ tCO,eq -
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej ~ Nom. dBA 42 \ 44
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28 ‘ 30
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 520
Cena za szt. (PLN) 18.400 | 18.970 [ 18.270
Jednostka zewnetrzna ERLQ| 004CV3 | 006CV3 | 008CV3 | 011CV3 | 014CV3 | 016CV3 | OTICW1 | 014CW1 | 016CW1
Cena za szt. (PLN) | 6030 | 7410 | 9.070 | 13.010 | 15390 | 17330 | 13.670 | 16.840 | 19.000

(1) chfodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chlodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (OT = 5°C)
(3) ogrzewanie Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (4) ogrzewanie Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Uwagi:

i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
by¢ zaméwiony z kazdym zestawem

Wiasciwosci: ERLQ + j.wewnetrzna

\

Dwie rézne strefy temperaturowe sg regulowane automatycznie za posrednictwem tej samej jednostki wewnetrznej

Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej

Elastyczna oferta dla uzytkownika koricowego - mozliwo$¢ potaczenia roznych emiteréw ciepta np. ogrzewanie podtogowe i grzejniki

i jednoczesne utrzymanie maksymalnej efektywnosci

Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodiogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej
Jedyny system energooszczednego ogrzewania oparty na technologii pompy ciepta powietrze-woda

Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

AR,
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Tylko ogrzewanie EHSH

Niskotemperaturowy hydrobox Split

(SOLARNY)

PpAaIKIN -

alttherma

5

223"

Jednostka wewnetrzna

EHSH(B)08-16P50B

Jednostka wewnetrzna

EHSH(B)04-08P30A

Jednostka wewnetrzna EHSH 04P30B | 08P50B 08P30B | 08P508B | 16P50B
Obudowa Kolor Bialy traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm | 194561559 | 19457904790 1.945x615x595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 87 14 87 14 ‘ 16
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn.  Min.~Maks. °C -25~25 ‘ -25~35
Strona wodna  Min.~Maks. °C 15~55
Ciepfa woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg| 15 16 34
tCOeq -
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28
Cenazaszt. (PLN) 13.500 | 15.270 14.820 15.270 | 14.900
Jednostka zewngtrzna ERLQ 004CV3 | 006CV3 |  008CV3 | OTICV3 | 014CV3 | 016CV3 | OTICW1 O014CW1 | 016CW1
Cenazaszt. (PLN) | 6.030 7.410 \ 9.070 | 13.010 | 15390  17.330 | 13.670 & 16.840  19.000

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wihasciwosci:

Hydrobox solarny jest wyposazony standardowo w sterownik

Zintegrowany modut solarny - maksymalizacja odnawialnej energii i oferta najwyzszego komfortu

Solarne wspomaganie ukfadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy (ze zbiornikiem buforowym) system solarny
Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjatkowych zaletach higienicznych

Mozliwo$¢ sterowania za posrednictwem aplikadji - zarzadzanie trybem ogrzewania i wylwarzania cieptej wody

Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

vV V. V V V VvV

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy ) 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 710
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 420
EKRPTHBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzer, 590
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
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Tylko ogrzewanie EHSHB attherma

Niskotemperaturowy £
. = o Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna
hydrobox Split (BIWALENTNY) 2= EHOOR S EDeaen

Jednostka wewnetrzna EHSHB | 04P30B | 08P50B | 08P30B | 08P50B | 08P30B | 16P508
Obudowa Kolor Bialy traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokosc mm | 1945615695 | 1945790790 | 19454615595 | 1.945k790x790 | 1.945x615%595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 92 19 92 19 92 121
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 300 500 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.zewn.  Min.~Maks. °C -25~25 | -25~35
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55
Ciepta woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chlodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg| 15 | 16 [ 34
1COeq -
Sterowanie Elektroniczny zawoér rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28
Cenaza szt. (PLN) 14200 | 16.060 | 15550 | 16.060 | 15.550 | 15.660
Jednostka zewngtrzna ERLQ| 004CV3|  006CV3Z | 008CV3 | OTICV3 | 014CV3 | 016CV3 | OTICW1  014CW1 | 016CW1
Cenazaszt. (PLN) | 6.030 | 7.410 | 9.070 | 13.010 15390 | 17330 13.670 = 16.840 19.000

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wiasciwosci:
> Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik
> System dwuzadaniowy: mozliwos¢ potaczenia z dodatkowym zrodtem ciepta

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 710
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 420
EKRPTHBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzeri, 590
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
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Ogrzewanie i chtodzenie EHSX altherma

Niskotemperaturowy £
. L o Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna
hydrobox Split (SOLARNY) 43 BE  EHSX@0PaDA

Jednostka wewnetrzna EHSX | 04P30B  08P30B | 08P50B | 08P30B | 08P50B | 16P50B
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm 1.945x615x595 1945K790x790 | 1945x615%595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 87 14 87 | 116
Zbiornik Pojemnos¢ wodna | 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn.  Min.~Maks. °C -25~25 \ -25~35
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15~55
Chlodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB 10~43
Stronawodna  Min.~Maks. °C 5~22
Ciepta woda Temp.otoczenia -~ Min.~Maks. °CDB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llogé kg| 15 16 [ 34
tCOseq -
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 28
Cena za szt. (PLN) 14.900 | 18.070 | 1810 | 18.070 | 18.110 | 16.820
Jednostka zewnetrzna ERLQ| 004CV3 ~ 006CV3Z |  008CV3 | 01ICV3  014CV3 | 016CV3 | O1ICW1  014CW1 | 016CW1
Cena za szt. (PLN) | 6.030 | 7.410 9.070 | 13.010 15390  17.330  13.670 = 16.840 19.000

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chlodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Whasciwosci:

> Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik

> Zintegrowany modut solarny - maksymalizacja odnawialnej energii i oferta najwyzszego komfortu w trybie ogrzewania i chtodzenia
> Solarne wspomaganie ukfadu cieptej wody uzytkowej przez bezcisnieniowy (ze zbiorikiem buforowym) system solarny

> Lekki zbiornik z tworzywa sztucznego o wyjatkowych zaletach higienicznych

> Mozliwosc sterowania za posrednictwem aplikacji - zarzadzanie trybem ogrzewania, wytwarzania cieptej wody i chfodzenia

> Praca jednostki zewnetrznej mozliwa do temperatury zewnetrznej -25°C

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cenazaszt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy ) 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 710
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 420
EKRPTHBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzen, 590
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
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Ogrzewanie i chtodzenie EHSXB HRRCTHe
.
Niskotemperaturowy K
° _25 o Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna
hydrobox Split (BIWALENTNY) BE D0
Jednostka wewngtrzna EHSXB | 04P30B | 08P30B | 08P50B | 08P30B | 08P50B | 16P508
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Materiat Polipropylen odporny na uderzenia
Wymiary Jednostka Wysokos x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 1.945x615x595 1945x790x790| 1.945x615%595 1.945x790x790
Ciezar Jednostka kg 2 19 92 9 | 121
Zbiornik Pojemnos$¢ wodna | 300 500 300 500
Maksymalna temperatura wody °C 85
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °C -25~25 \ -25~35
Strona wodna  Min.~Maks. °C 15~55
Chtodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CbB 10~43
Strona wodna  Min.~Maks. °C 5~22
Ciepta woda Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CcbB -25~35
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~55
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-410A
lloé¢ kg 15 | 16 [ 34
1COeq -
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny / Inwerter
GWP -
Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 40
Poziom cisnienia akustycznego Nom. dBA 28
Cena za szt. (PLN) 16.710 = 18.430 = 19.780 & 18.430 | 19.780 | 17.650
Jednostka zewngtrzna ERLQ | 004CV3  006CV3 008CV3 011CV3 | 014CV3 | 016CV3 | OTICW1 | 014CW1 | 016CW1
\ Prad Zalecane bezpieczniki A 16 20 40 20
|Cenaza szt. (PLN) 6.030 | 7.410 9.070 13.010 15390 | 17.330  13.670 | 16.840 = 19.000

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) EW 30°G; LW 35°C; warunki zewnetrzne: -7°CDB/-8°CWB (4) EW 30°C; LW 35°C; warunki zewnetrzne: 2°CDB/1°CWB (5) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Wihasciwosci:
> Hydrobox solarny jest standarodowo wyposazony w sterownik
> System dwuzadaniowy: mozliwos¢ potaczenia z dodatkowym Zrédtem ciepta

Opcje dodatkowe dla hydroboxu solarnego EHSH(X):

Opcja Opis Cena za szt.
(PLN)
EKBU9C Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego (opcja wy 2.210
EHS157034 Dodatkowy interfejs uzytkownika 710
EKRSC1 Opcjonalny zewnetrzny czujnik temperatury 420
EKRPTHBA Opcjonalny zestaw PCB do zdalnego monitorowania alarmu, przebiegu i wskazywania uszkodzeri, 590
solarnej blokady pompy ciepta i dziatania dwuwartosciowego
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OPCJE DODATKOWE DLA POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA LT TYPU SPLIT (R410a)

Mozliwe opcje dla jed| ki etrznej EHBH(X) i EHVH(X): llosé Nazwa opcji Cena (PLN)
Interfejs uzytkownika 1 EKRUCBL4 520
Taca ociekowa dla hydroboxéw nasciennych grzewczo-chtodzacych EHBX 1 EKHBDPC2 730
Mozliwe opcje dla jednostki wewnetrznej EHSH(X)(B): llosé Nazwa opgji Cena (PLN)
Zanurzeniowa grzatka elektryczna 9kW do hydroboxu solarnego EHSH(X) (opcja wymagana) 1 EKBU9C 2.210
Modut mieszacza 1 EHS157068 750
Dodatkowy interfejs uzytkownika 1 EHS157034 710
Bramka do sterowania online 1 EHS157056 1.920
Zestaw do podtaczenia dodatkowego zrodta ciepta do EHSH(X) (SAK2) 1 160130 2.040
Mozliwe opcje dla ystkich jed k wewnetrznych: llosé Nazwa opgji Cena (PLN)
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 560
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.110
Czujnik temp. wewn. lub podtogi do uzycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS 80
Plytka do monitorowania alarmu i monitorowania wt/wyt ogrzewania/chtodzenia pomieszczern 1 EKRPTHBA 590
Plytka do kontroli zuzycia energii przez wejscia cyfrowe 1 EKRP1AHT 590
Opcjonalny czujnik temp. zewnetrznej 1 EKRSC1 420
Mozliwe opcje dla jed ki etrznej; llos¢ Nazwa modelu Cena (PLN)
Taca ociekowa na skropliny dla jednostki zewnetrznej ERLQ004-008 1 EKDP008C 820
Grzatka dla tacy na skropliny dla jednostki zewnetrznej ERLQ004-008 1 EKDPH008C 1.200
Ceowniki do zamocowania jednostki zewnetrznej ERLQ004-008 1 EKFT008CA 570
Ostona wygtuszajaca 1 EKLNO8A1 7.180
SUGEROWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE

Opis: Hosé Nazwa modelu Cena (PLN)
Zbiornik cwu ze stali nierdzewnej 1501 z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS150B3V3 4.200
Zbiornik cwu emaliowany 150l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWE150A3V3 3.780
Zbiornik cwu ze stali nierdzewnej 200l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS200B3V3 4.350
Zbiornik cwu emaliowany 200l z grzatkg 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWE200A3V3 3.920
Zbiornik cwu ze stali nierdzewnej 300l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWS300B3V3 4.980
Zbiornik cwu emaliowany 300l z grzatka 3kW (dostarczany z zaw.3-drog, cz.temp.) 1 EKHWE300A3V3 4.500
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 BRP069A62 520
Modut do sterowania online + wsptpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 BRP069A61 810
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV15A 3.420
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV20A 3.520
Zawor 2-drogowy dla konwektora pompy ciepta FWXV 1 EKVKHPC 270
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