Q
Pompa ciepta Daikin Altherma do ciepte]

wody uzytkowe)

Skuteczny sposdb na uzyskanie cieptej wody uzytkowej Wymiennlk cieplaze

stali nierdzewnej do
Dlaczego pompa ciepta do b2 e, B uiytkowel
przygotowywania cieptej wody uzytkowej? fwstrzasy N

- Natychmiastowe podgrzanie wody uzytkowej

- Mozliwos¢ potgczenia z ogrzewaniem solarnym dla jeszcze
wiekszej efektywnosci energetycznej

- tatwa instalacja: bez cisnienia w zbiorniku wodnym
i ograniczone cisnienie w wymienniku ciepfa

- Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak anody,
brak kamienia i osadéw wapna, brak korozji

- Elektryczna grzatka dodatkowa (2 kW) gwarantuje ciepty
wode we wszystkich warunkach. Do zbiornika 5001 mozna
podtaczy¢ dodatkowe Zrédto ciepfa.

I1zolacja
poliuretanowa
od5do8cm

energetycznej, pompe ciepta mozna potaczyc

z kolektorami stonecznymi. Dostepne s3 dwie
technologie:

Bezcisnieniowa (ze zbiornikiem buforowym)
Kolektory stfoneczne sg wypetnione tylko woda,

a storice dostarcza wystarczajacg ilos¢ ciepta. W takim
przypadku, obydwie pompy w uktadzie sterujacym

i modut pompy wtaczaja sie na krotko i napetniaja

Jak to dziafa?

Jednostka zewnetrzna uzyskuje

ciepto z powietrza. To ciepto

dzieki wymiennikowi ciepta jest
przesytane bezposrednio do zbiornika
magazynujacego — w przypadku cieptej
wody uzytkowej niemal natychmiast.
Pompa ciepta o wysokiej sprawnosci ze

sterowaniem inwerterowym kolektory woda ze zbiornika magazynujacego. Po
Pompa ciepta oferuje ciepta wode do temperatury ich napefnieniu, jedna z nich wytacza sig, a druga

55°C i przygotowanie cieptej wody do -15°C. utrzymuje obieg wody. W przypadku niewystarczajace]
Podtaczenie instalacji solarnej ilosci swiatla stonecznego lub jesli zbiornik

Dla uzyskania jeszcze wieksze] efektywnosci magazynowy uktadu kolektorow stonecznych nie

potrzebuje wiecej ciepta, pompa obiegowa wytacza sie
i cata ciecz z ukfadu kolektorow stonecznych sptywa do
765 mm . . .
&— zbiornika magazynujacego.
Cisnieniowa
Ten system wykorzystuje ptyn zawierajacy srodek
zapobiegajacy zamarzaniu, aby unikna¢ zamarzniecia
w okresie zimowym. Caty system znajduje sie
pod ci$nieniem i jest szczelny.
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EKHHP-A2V3 / ERWQ-AV3
Pompa ciepta Daikin Altherma
do CW.U.

Jednostka zewnetrzna

Hydrobox solarny

ERWQO02AV3 EKHHP500A2V3

Jednostka wewnetrzna EKHHP 300A2V3 [ 500A2V3
Obudowa Kolor Biaty traffic (RAL9016)/ciemno-szary (RAL7011)
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Giebokos¢ mm 1.750x615x615 1.750x790x790
Ciezar Jednostka kg 70 80
Zbiornik Pojemnos$¢ wodna | 294 477

Maksymalna temperatura wody °C 85

Maksymalne ci$nienie wody bar 0
Zakres pracy Ciepta woda uzytkowa ~ Strona wodna Min.~Maks. °C 5~75
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 0
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 0
Jednostka zewnetrzna ERWQ 02AV3
Wymiary Jednostka Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokosc mm 612x906x402
Ciezar Jednostka kg 35
Sprezarka llos¢ 1

Typ Hermetyczna sprezarka typu swing
Zakres pracy Ciepfa woda uzytkowa ~ Min.~Maks. °CDB -15~35
Czynnik chfodniczy ~ Typ R-410A

llos¢ kg 1,05

GWP 2.087,5
Poziom cisnienia akustycznego Nom. dBA 47

Min. dBA 44

Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V V3/1~/50/230

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Whasciwosci:

> Natychmiastowe podgrzanie wody uzytkowej

> Mozliwos¢ polaczenia z kolektorami stonecznymi dla jeszcze wiekszej efektywnosci energetycznej

> tatwa instalacja: zbiornik bezcisnieniowy i ograniczone ci$nienie w wymienniku ciepta

> Niewielkie wymagania konserwacyjne: brak anody, brak kamienia i osadéw wapna, brak korozji
> Hlektryczna grzatka dodatkowa (2 kW) gwarantuje ciepta wode we wszystkich warunkach. Do zbiornika 5001 mozna podtaczy¢ dodatkowe Zrodto ciepta.

Zestawy funkcjonalne

Numer i nazwa 0 o
zestawu Opis llos¢ Podzespoty Cena za kpl. (PLN)
2,5kw Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERWQO02AV3
! G'IZEW 10.210
3‘»00I Hydrobox solarny 300l, sterownik i grzatka wspomagajaca 2kW w komplecie 1 EKHHP300A2V3
2,5kw Jedn zewnetrzna 1-fazowa 1 ERWQO2AV3
2 G']2;W 11.730
éOOI Hydrobox solarny 5001, sterownik i grzatka wspomagajaca 2kW w komplecie 1 EKHHP500A2V3
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Pompa ciepta Daikin Altherma
do cieptej wody uzytkowej — monoblok

Wysoka wydajnos¢, gwarantowany komfort oraz 0szczednosc energii

Energooszczedny system przygotowania cieptej wody uzytkowej oparty
na technologii pompy ciepta wykorzystujacej jako dolne zrédto powietrze

Praca pompy ciepfa w zakresie temperatur zewnetrznych od - 7°C do +38°C

Nowa pompa ciepta tylko do c.w.u dostepna jako model o pojemnosci:
2001, 260l oraz 260l z dodatkowg wezownica,

Wysoka efektywnos¢ energetyczna:
COP az do 3,6 (A15/W55; EN16147) dla modeli o pojemnosci 260l

Mozliwos¢ wspodtpracy z dodatkowym zrédtem ciepta (model o pojemnosci 260l.
7 dodatkowg wezownica),

Bardzo cicha praca — gtosnosc na poziomie 36 dB (A) w odlegtosci 2 metrow,
Kompaktowe wymiary: srednica 600 mm, powierzchnia zabudowy tylko 0,36 m?,

Mozliwos¢ wybrania jednego z 3-ch réznych trybéw pracy (Eco, Auto, Boost),
aby jak najlepiej dostosowac sie do potrzeb uzytkownika.

e

fia

7
A
T

*[4+

Kompaktowa konstrukcja pompy cieptej wody
uzytkowej Monoblok pozwala na tatwy montaz
i konserwacje w kazdym pomieszczeniu.

|
|
|
|
. | |
b [ A I‘| ATL tatwy montaz

) _’_L - Urzadzenie gotowe do podiaczenia.
| + tatwos¢ manewrowania dzieki kompaktowej srednicy -

| tylko 600 mm.
| - tatwe podtgczanie od gory lub z boku
maksymalizujace umieszczanie dodatkowych opdiji.
J_|_ - Urzadzenie zajmuje tylko 0,36m".

R
i

Niskie koszty utrzymania

Wysoka jakos¢ wykoriczenia zapewnia trwato$c¢ produktu.

Jednostka informuje klienta, kiedy nalezy oczyscic filtr powietrza.

Wersje ze zbiornikiem 200 lub 260L posiadajg anody magnezowe dla lepszej ochrony
przed korozjg i dtuzszej zywotnosci urzadzenia.
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EKHH2E2E-AV3 / -PAV3

Pompa ciepta Daikin Altherma do C.W.U.
- monoblok

Jednostka wewnetrzna EKHH2E 200AV33 [ 260AV33 260PAV33
Moc grzewcza W 1820
cop - 3,00(1)/3,30(2) ‘ 3,10(1)/3,60(2)
Grzatka elektryczna W 1500
Pojemnosc zbiornika | 200 260 260
llos¢ wezownic - 1 1 2
Obudowa Kolor Biaty korpus/szara gérna czesc
Materiat Pokrywa: Wykoniczenie gérnej czesciz EPP
Pompa ciepta -
Wilot i wylot powietrza Srednica mm 160
Nom. przeptyw powietrza mé/h 350-500
Min °CDB -7
Zakres pracy Temp otoczenia
Maks °CDB 38
llo$¢ faz 1P
Zasilanie Czestotliwosc Hz 50
Napiecie \ 230
Kolor Biaty
Obudowa
Materiat Wyttaczany ABS
Wymiary Jednostka Wysokosc mm 1707 ‘ 2000
Min °CDB 10
Zakres pracy Strona wodna
Zbiornik Maks °CDB 56
Stata strata ciepta 60 ‘ 70 vl
llo$¢ faz 1P
Zasilanie Czestotliwosc Hz 50
Napiecie \ 230

(1) Temperatura wlotowego powietrza zasilajacego = 70C, temperatura otoczenia pompy ciepfa = 200C, woda ogrzewana od temperatury 100C do 550C zgodnie z UNI EN 16137-2011
(2) Temperatura wlotowego powietrza zasilajacego = 150C, temperatura otoczenia pompy ciepta = 200C, woda ogrzewana od temperatury 100C do 550C zgodnie z UNI EN 16137-2011

Wihasciwosci:

> Cicha praca na poziomie 53dBA, jeden z najcichszych produktéw tego typu
> tatwy transport: model kompaktowy, zmiesci sie w drzwiach
> Zwiekszony komfort: 3 tryby pracy
> Szeroki zakres pracy: do-7°C praca pompy ciepta, ponizej wspomaganie grzatka elektryczng

Opis llosé Model i symbol jednostki (C:Ln;)za E2t

Pompa ciepta do cwu ze zbiornikiem 200l. EKHH2E200AV33 9.140
Pompa ciepta do cwu ze zbiornikiem 260l. EKHH2E260AV33 8.960
Pompa ciepta do cwu ze zbiornikiem 260l. — dodatkowa wezownica EKHH2E260PAV33 9.680
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