OGRZEWANIE

Daikin Altherma

HT typ Flex

Dlaczego warto wybrac Daikin Altherma HT typ Flex

Daikin Altherma HT typ Flex jest rozwigzaniem idealnym, gdzie wystepuje duze zapotrzebowanie na ciepta
wode uzytkowa, np. w apartamentowcach lub przestrzeniach handlowych.

M Komfort

Ciepta woda uzytkowa

» Rozwigzanie wyposazono w technologie pompy
ciepta powietrze-woda

» Najlepszy system pokrywajacy wysokie
zapotrzebowanie na ciepta wode

» Wykorzystujac energie odnawialna z pompy ciepfa,
ten system jest w stanie podgrza¢ wode w zbiorniku
az do 75°C bez wykorzystania grzatki elektrycznej

M Niezawodnos¢

System modutowy

Jedna lub wiecej jednostek zewnetrznych mozna
podtaczy¢ do kilku jednostek wewnetrznych
(maksymalnie 10 jednostek wewnetrznych na
jednostke zewnetrzna)

M Efektywnosc energetyczna

» Wysoka efektywnos¢ energetyczna zapewnia
trwatosc¢ i niskie koszty eksploatacji

» Sprezarka inwerterowa w sposéb nieprzerwany
reguluje predkos¢ aby pokry¢ aktualne
zapotrzebowanie. Rzadsze cykle wigczania
i wytaczania zmniejszaja zuzycie energii (do 30%)
i zapewniaja bardziej stabilng temperature.

50 Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych



(R-410A] [R-134a

Pompa ciepta Altherma Flex
Scentralizowana

Daikin Altherma Flex jest pierwszym systemem ogrzewania dla szkét, budynkow publicznych,
hoteli, sal gimnastycznych i mieszkan, ktéry w petni korzysta za zrédet energii odnawialnej,
sprawiajac, ze duze budynki mieszkalne sg bardziej zrownowazone srodowiskowo poprzez
redukcje wykorzystania energii pierwotnej — zapewniajac w ten sposéb nizsze koszty biezace
inizszg emisje CO,.

Jednostki zewnetrzne Altherma Flex FVIRO

Jednostki zewnetrzne EMRQSAB | EMRQIOAB | EMRQI2AB | EMRQI4AB | EMRQI16AB
Wydajnos¢ Ogrzewanie nominalne kw 224 \ 280 \ 336 \ 39.2 \ 448
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢  mm 1680 x 1300 x 765
Masa kg 331 339
Predkos¢ przeplywu powietrza m*/min 190 ‘ 190 ‘ 210 235 ‘ 240
Zewnetrzne cisnienie statyczne Wysoki Pa 784 \ 784 \ 784 784 \ 784
Szczegoly elektryczne Zasilanie 3-fazy / 400V / 50Hz

Prad rozruchowy amps 74 74 75 4 4
Nominalny prad roboczy amps 7.6 9.9 12.6 14.0 16.9
Maksymalny prad roboczy ~ amps 17.1 22.1 223 32.8 33.0 “Nominalny prad
Obciagzalnos¢ dopuszczalna  amps 20 25 25 40 40 roboczy podany
bezpiecznika dia teTperattury .
Klasa efektywnosci energetycznej  Ogrzewanie przestrzeni 55°C ** ** ** ** ** g(zévﬁer?pz;iier; “
Obwéd czynnika pchiodniczego Typ czynnika chtodniczego R410a wody wyjéciowe]
llos¢ czynnika chtodniczego kg 103 \ 10.6 \ 10.8 \ 11.1 \ 1.1 75°C - proporcja
Dodatkowe natadowanie kg Sprawdz w danych technicznych potgczenia 100%
Ciénienie akustyczne dBA 58 [ 58 \ 60 \ 62 \ 63 **0d 26 wrzesnia
Ograniczenia orurowania Dtugos¢ maksymalna m 100 2015 niektdre
Maksymalna réznica pozioméw ~ m 40 g[)%cl’:;?qgcrizy?giji/le
Potaczenia rurowe Ciecz mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 0 etykietowaniu
Ttoczenie mm 15.9 19.1 19.1 22.2 222 energetycznym.
Gaz mm 19.1 22.2 28.6 286 28.6 Wiasciwe etykiety
Ograniczenie wskaznika wydajnosci 100~260 125~325 150~390 175~455 200~520 E”E{QETWZF‘G beda
Maksymalna liczba przytaczonych jednostek wewnetrznych 5 6 7 9 10 fwaaTt‘regﬁ?ezone

Cenazaszt. (PLN) | 41100 | 41820 | 49860 | 59530 | 69.830 www.daikin.pl
Jednostki wewnetrzne Altherma Flex FKHBRD
Jednostka wewnetrzna (Hydroboks) EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD ‘ EKHBRD

011ADV17 = 014ADV17 016ADV17 = 011ADY17 014ADY17 016ADY17

Funkgcja Ogrzewanie i goraca woda
Moc grzewcza kw 11 [ 14 \ 16 \ 1 \ 14 \ 16
Moc chtodnicza kw n/a
Wskaznik wydajnosci 100 | 125 | 140 | 100 | 125 ] 140
Wymiary WysxSzerxGt. mm 705 x 600 x 695
Masa wlasna kg 145 148
Zakres temperatur wody wyjsciowej  ogrzewanie °C 25~80
Zawor spustowy Tak
Pompa wody 92 88 \ 85 \ 92 \ 88 85
Przeponowe naczynie wzbiorcze 12 litrow
Materiat Blacha z powtoka wstepna
Kolor Szary metaliczny
Szczegoly elektryczne Zasilanie 230V 1ph 400V 3ph

Prad rozruchowy amps 4 4

Nominalny prad roboczy amps 11.6 ‘ 15.1 ‘ 18.1 4.3 ‘ 5.6 ‘ 6.7

Maksymalny prad roboczy ~ amps 22.5 ‘ 23.8 ‘ 23.8 12.5 ‘ 12.5 ‘ 12.5

Obciazalnos¢ amps 25 16 *Nominalny prad
Wielkosci rur czynnika chtodniczego mm 15.9 Gaz, 9.52 Ciecz roboczy podany dla
Wymiary rur po stronie wody 1" Zenski temperatury
Poziom ci$nienia akustycznego dBA 43 ‘ 45 ‘ 46 ‘ 43 ‘ 45 ‘ 46 powi.etrza otoczenia
Czynnik chtodniczy R134a kaskada S IemlperatuYy

wody wyjsciowej

Cena za zestaw (pln) | 16280 | 17200 | 18490 | 17020 | 17760 | 19.100 75°C - proporcja

. . . . . . ) potaczenia 100%
Zbiorniki cieptej wody uzytkowej FKHTS Opcje dodatkowe:

Domowy zbiornik goracej wody EKHTS200AC EKHTS260AC Opcje dodatkowe Opis Cenaza
Typ Zbiornik cisnieniowy do hydroboksu szt. (PLN)
Objetos¢ wody | 200 [ 260 EKRPTAHT Plytka wymagana do podtaczenia grzatki 590
Maks. temperatura wody °C 75 EKBUH"/termostatu EKRT*

Wysokos¢ mm 1335 ‘ 1610 EKRPTHBA Plytka cyfr. wejs¢/wyjéc 590
Szerokos¢ mm 600 (monitorowanie alarmu, wt/wyt ogrz./cht.)

Glebokos¢ mm 695 RTD-W Karta MODBUS do hydroboksu HT 1.490
Masa wlasna kg 70 [ 78 EKCC-W Sterownik kolejnosci 5.050

Kolor Szary EKCLWS Czujnik temp. dla centralnego zbiornika cwu 420
Material wewnatrz zbiornika Stal EKRUAHTB* Interfejs uzytkownika 950
Materiat na zewnatrz obudowy Blacha z powloka wstepna EKBUHAGV3** Grzatka elektryczna 6kW, 1-faza, 230V 2.780
Potaczenia rurowe Al cale 374" EKBUHABW 1%** Grzatka elektryczna 6kW, 3-fazy, 400V 2.780
Izolacja mm 80 EKFMAHTB Zestaw do montazu zbiornika cwu 810
Strata ciepta/24 godziny przy t45°C 1.2 } 1.5 i hydromodutu osobno
Klasa efektywnosci energetycznej B B .

Powierzchnia wymiennika ciepta m? 1.56 Uwag I

) *EKRUAHTB: 1 ujety z kazdym hydroboksem

Cenaza szt (PLN) [ 5.740 [ 6.570

i) Dla funkgji goracej wody wymagany jest zbiornik DHW
i) Dostarczany z 3-drogowym zaworem i czujnikiem temperatury wody

i) **EKBUHAGV3(W1): Réwniez wymaga EKRPTAHT
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