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Nowy typoszereg gruntowych pomp ciepta w technologii Bluevolution

W urzadzeniach zastosowano czynnik chtodniczy R32

Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

Temperatura wody zasilajgcej do 65°C

Funkcja chtodzenia aktywnego o wysokiej efektywnosci

Jednostka przypodtogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik ciepte]
wody uzytkowej ze stali nierdzewnej o pojemnosci 180l

Modut sprezarki z mozliwoscig demontazu — fatwiejszy montaz i serwis
Mozliwos¢ sterowania urzadzeniem online

Do zastosowan rezydencyjnych, komercyjnych i przemystowych



NOWOSC Poaikin

altherma
EGSAH...D/EGSAX...D

Hydroboks nascienny Daikin Altherma 3

it
. Tylko ogr ie EGSAH \ Ogrzewanie i chtodzenie EGSAX

Jednostki wewnetrzne EGSAH(X) 06DOW ‘ 10D9W ‘ 06DOW 10D9W
Sterownik Wbudowany
Obudowa Kolor Biaty
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 840x390x440
Ciezar Jednostka kg 38
Wyd. grzewcza kw 6 [ 85 [ 6 8,5
Zbiormik Materiat Stal nierdzewna

1orniK G- Pojemnos¢ | 180
COP (EN 14511, 0/35) 4,63 [ 474 [ 4,63 4,74
SCOP EN14825 zimny klimat, 35°C 5,67 \ 5,69 \ 5,67 5,69
Klasa efektywnosci energetycznej systemu (ogrzewanie) 35°C/55°C A+ A+
Poziom mocy akustycznej | dBA 42
Czynnik chtodniczy R32
Zasilanie elektryczne \ Hz/V 1~/50/230 lub 3~/50/400
Cena za szt (PLN) ‘ 37.030 41150 39.270 43.390

Wihasciwosci:

Nowy typoszereg gruntowych pomp ciepfa 6-10kW w technologii Bluevolution.
W urzadzeniach zastosowano czynnik chtodniczy R32

Szeroki zakres modulacji - praca sprezarki inwerter do TkW mocy grzewczej
Urzadzenie jest standardowo wyposazone w sterownik

Temperatura wody zasilajacej do 65°C (60°C PC + 5°C grzatka)

SCOP (BOW35) nawet do 5,69 dla chtodnego klimatu (EN14511-3:2013)

Funkcja chlodzenia aktywnego o wysokiej efektywnosci

Poziom ciénienia akustycznego 26dBA @ Tm (wyd.2,TKW, BOW35)

Jednostka przypodtogowa typu,wszystko w jednym,

zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej o pojemnosci 1801
Modut sprezarki z mozliwoscig demontazu — fatwiejszy montaz i serwis
Mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem online

UWAGA:

pola w kolorze niebieskim zawierajg dane wstepne.

Nazwa modelu  Mozliwe opcje dla jednostki wewnetrznej EGSAH i EGSAX:

llos¢ Cena (PLN)

BRCTHHDW Sterownik przewodowy z funkcja termostatu, kolor biaty 1 500
BRCTHHDS Sterownik przewodowy z funkcja termostatu, kolor srebrny 1 500
BRCTHHDK Sterownik przewodowy z funkcja termostatu, kolor czarny 1 500
EKCC8-W Sterownik kolejnosci 1 5.050
DCOM-LT/I0 Bramka Modbus (RS485), ster.sygnatami napieciowymi, oporno$ciowymi 1 1.440
DCOM-LT/MB Bramka Modbus (RS485) 1 1.350
KGSFILL2 Zestaw do napetniania dolnego zrédta 1 1.330
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Gruntowa pompa
ciepta Dajkin Altherma

Dlaczego warto wybierac
rozwigzania Daikin?

Prosta odpowied? jest taka, ze jest ona
bardziej efektywna niz gruntowa pompa
ciepfa typu wigcz/wytacz. Ze wzgledu

na wysokga efektywnos¢, jaka wynika

ze stosowania naszej technologii
sterowania inwerterowego, gruntowa
pompa ciepta Daikin Altherma zapewnia
Najwyzszy poziom Sprawnosci.

Wysoka sprawnos¢ sezonowa dzieki naszej
inwerterowej technologii pomp ciepta

Inwerterowa technologia pomp ciepta Daikin
wykazuje zwiekszenie sprawnosci sezonowej az 0 20%
w porownaniu z tradycyjnymi gruntowymi pompami
ciepfa, typu Wiacz/Wytacz.

Wyzsze temperatury solanki w czasie ciagtej pracy
sprezarki w warunkach czesciowych obciazen.

Mniej pracy dodatkowej grzatki, dzieki zwigkszeniu
czestotliwosci sprezarki z inwerterem.

Szybka i prosta instalacja wraz ze zbiornikiem
cieptej wody uzytkowej

Skrocenie czasu instalowania az do 5 godzin dzieki
kompaktowej budowie jednostki, ktéra obejmuje
zardwno ukfad ogrzewania pomieszczen, jak i naczynie
wzbiorcze solanki.

Elastycznos¢ pokrywajaca wiele typédw budynkéw

Oferowanie rozwigzania, ktére moze pokry¢ obciazenia cieplne w zakresie 3-12 kW
0znacza, ze serie urzadzen od 6 do 12kW mozna zastapic¢ jedna jednostka. Jest to
nie tylko elastyczne rozwiazanie, lecz takze oszczednos¢ przestrzeni.

Brak oddziatywania na otoczenie

Wymagana jest bardzo ograniczona przestrzen zewnetrzna, oprdcz miejsca
niezbednego dla przygotowania prac ziemnych.



P paikin
altherma

Gruntowa pompa ciepta Daikin Altherma T

EGSQH-A9W

Gruntowa pompa ciepta

Sterownik EKRUCBL4 EGSQHI0S18AOW

Jednostka wewnetrzna EGSQH 10S18A9W
Wydajnos¢ grzewcza  Min. kw 31 (1) /2,47 (2)
Nom. kw 10,20 (1) /9,29 (2)
Maks. kw 13,00 (1) /11,90 (2)
Pobér mocy Nom. kw 234(1)/2,82(2)
CcopP 435(1)/3292)
Obudowa Kolor Biaty
Materiat Blacha powlekana
Wymiary Jednostka Wysokosc/Szerokosc/Glebokos¢ mm 1.732/600/728
Ciezar Jednostka kg 210
Zbiornik Pojemnos$¢ wodna | 180
Izolacja Strata ciepta kWh/24h 14
Zabezpieczenie przed korozja Anoda
Zakres pracy Ciepta woda uzytkowa  Stronawodna  Maks. (grzatka wspomagajaca) -
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 1,8
tCOeq 38
Sterowanie Elektroniczny zawor rozprezny
GWP 2.087,5
Poziom mocy akustycznej  Nom. dBA 46
Poziom cisnienia akustycznego ~ Nom. dBA 32
Zasilanie Nazwa/Liczba faz/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V 9W/3~/50/400
Prad Zalecane bezpieczniki A 25
Podgrzewanie cieptej  Infor. ogdlne Deklarowany profil obciazenia L
wody uzytkowe] Klimat wh ¢ i % 93,1
&) umiarkowany Klasa efektywnosci energetycznej
podgrzewania wody A
Ogrzewanie Wylot wody, klimat  Infor. s efekymnost %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogélne SEIONOWA Ogrzeiania 144
%’. pomieszczer)
Klasa efektywnosci sezonowej
ogrzewania pomieszczef A+t
Wylot wody, klimat  Infor. s efektywnoi¢ %
umiarkowany 35°C og6lne SEZ0N0Wa 0zeNaNia 202
pomieszcz]
Klasa efektywnosci sezonowej
ogrzewania pomieszczen At

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)

Wihasciwosci:

W technologii gruntowej pompy ciepta uzywana jest stabilna energia geotermiczna, niewrazliwa na wplywy temperatury zewnetrznej
Wysoka efektywno$c¢ sezonowa dzieki naszej inwerterowej technologii pomp ciepta

Zintegrowana jednostka wewnetrzna: jednostka przypodiogowa typu,wszystko w jednym’, zawierajaca zbiornik cieptej wody uzytkowej

>
>
> Szybka itatwa instalacja dzieki fabrycznie dopasowanym przytaczom na jednostce i zmniejszeniu ciezaru catkowitego
>
>

Interfejs uzytkownika z funkcjg termostatu dla zapewnienia wyzszego poziomu komfortu, szybkiego rozruchu przy przekazywaniu do eksploatadji,
fatwosci serwisowania i zarzadzania energia w celu kontroli zuzycia energii i kosztow

Zestawy funkcjonalne:

. S o Cenaza
Numer i nazwa zestawu Opis llosé Podzespoty kpl. (PLN)
10kW Jedn.wewnetrzna ze zintegrowanym zbiornikiem cwu 180l 1 EGSQH10S18A9W
1~ Zestaw podstawowy 35.850
1 GBkW Sterownik z j.polskim 1 EKRUBCL4
180l Zalecane opcje Zestaw zaworéw do napetniania dolnego zrodta 1 KGSFILL2 1.330
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