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Wysokotemperaturowa pompa |

Daikin Altherma

Dlaczego warto wybra¢ wysokotemperaturowg
pompe ciepla Daikin Altherma?

Wysokotemperaturowa pompa ciepta Daikin Altherma to doskonate rozwigzane grzewcze do modernizacji
starego systemu ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej , ktére oferuje wieksze oszczednosci
i efektywnos¢ energetyczng, bez koniecznosci wymiany istniejacych rurociagow i grzejnikow.

M Komfort

Najlepsze rozwigzanie do modernizacji Niezaleznie od tego, czy klient potrzebuije tylko przygotowywac ciepig wode uzytkowa,
Wysokotemperaturowe pompy ciepta powietrze-woda nadaja ~ czy chce wykorzystac energie stoneczng, firma Daikin oferuje szeroki zakres opcji, w tym:
sie idealnie do modernizacjii zastapienia starych kottéw.
Niewielkie wymiary wysokotemperaturowej pompy ciepta Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej
powoduja, Ze potrzebna jest mata przestrzer instalacyjna. Zbiornik cieptej wody uzytkowej mozna ustawi¢ na jednostce wewnetrznej, co pozwala
System wspdfpracuje z istniejagcym orurowaniem i grzejnikami.  oszczedzi¢ miejsce, mozna takze zainstalowac go obok jednostki wewnetrznej.
Minimalne wymagania instalacyjne decydujg o tym, Ze mozna
korzystac z efektywnosci energetycznej pompy ciepta bez > Dostepny w wersji 200 lub 260 litrow
koniecznosci wymiany catego systemu. > Efektywna temperatura podgrzewania: od 10°C do 50°C

w ciggu zaledwie 60 minut*

OGRZEWANIE

> Prosta wymiana: ponowne wykorzystanie istniejagcego

orurowania/ g rzejn ikow *Test przeprowadzony 7z udziatem jednostki zewnetrznej 16 KW w temperaturze zewnetrznej 7°C
» Krétszy czas instaladji dla zbiornika 200 | :
> Potrzebna jest niewielka przestrzen instalacyjna, poniewaz [
jednostke wewnetrzna i zbiornik cieptej wody uzytkowej

mozna ustawi¢ w konfiguracji pietrowe]

> Nie ma potrzeby wymiany istniejacych grzejnikdw
i dotychczasowej instalacji, poniewaz w przypadku
korzystania z ogrzewania i cieptej wody uzytkowe]

temperature wody mozna podnies¢ do 80°C lub

————— Kolektor stoneczny

Instalacja obok siebie Instalacja pietrowa

Zbiornik buforowy ECH,O: oszczednosci w wytwarzaniu cieptej

wody dzieki energii stonecznej

MozZliwe jest potgczenie pompy ciepta Daikin Altherma ze zbiornikiem buforowym,

aby obnizy¢ koszty energii poprzez wykorzystanie odnawialnej energii stonecznej. Do

____ Jwewnetrzna i zbiornik zastosowari w matych i duzych budynkach - klienci mogg wybra¢ miedzy bezcisnieniowg
cleplej wody uzytkowe]  ci¢nieniows instalacjg solarna.
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M Efektywnosc M Niezawodnos¢

energetyczna
Zasilane energig odnawialng Wysokotemperaturowa pompa ciepta Daikin Altherma
Wysokotemperaturowa pompa ciepta Daikin Altherma zasilana optymalizuje technologie, aby zapewnic¢ komfort przez
w 65% energig pochodzaca ze zrédet odnawialnych uzyskiwang  caty rok, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach
z powietrza i w 35% energig elektryczng oferuje ogrzewanie zewnetrznych.
i wytwarzanie cieptej wody uzytkowej z efektywnoscia » Wydajnosci 11-16 kW
energetyczng A+. » Niskie koszty eksploatacji oraz optymalny komfort

nawet przy najnizszych temperaturach zewnetrznych
dzieki wyjatkowym wiasciwosciom kaskadowego
pofaczenia sprezarek

» Wspdtpraca z istniejacymi grzejnikami
wysokotemperaturowymi az do 80°C bez koniecznosci
korzystania z dodatkowej grzatki elektrycznej

Technologia kaskadowa
Jzewnetrzna -----. .----. J.wewnetrzna

Krok 2 Krok 3

Ogrzewanie o wysokiej Krok |
sprawnosci w 3 etapach
pozwala uzyskac
temperature wody

80°C bez koniecznosci
korzystania z dodatkowej
grzatki elektrycznej

Jednostka zewnetrzna 2 Jednostka 3 Obieg chtodniczy
pobiera ciepto z powietrza wewnetrzna przekazuje ciepto
atmosferycznego. To ciepto podnosi temperature do wody w instalcji
jest transportowane do za pomocg czynnika

jednostki wewnetrznej za chtodniczego R-134a

posrednictwem czynnika
chtodniczego R-410A
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Daikin Altherma HT (typu split)

Whasciwosci i podstawowe dane

Pompy ciepta wysokotemperaturowe E -

ER RQ Jednostka zewnetrzna
. .
Wysokotemperaturowa pompa ciepta Split (zewnetrzna)  sos
Jednostka zewnetrzna Jednofazowe Tréjfazowe
ERRQO11AV1 ERRQO14AV1 ERRQO16AV1 ERRQO11AY1 ERRQO14AY1 ERRQO16AY1
Opis 11kW, 14kWw, 16kW, 11kW, 14kw, 16kWw,
1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V

Cena za szt (PLN) 14.730 17.440 18.060 16.170 19.140 21.670
Wymiary Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢  mm 1345 x 900 x 320 1345 x 900 x 320
Masa kg 120 120
Nominalna wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kw 1/11 14/14 16/16 11/11 14/14 16/16
Nominalne wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 3.03/3.57 4.07 / 4.66 4.83/5.57 3.03/3.57 4.07/4.66 4.83/5.57
cop Ogrzewanie (a/b) 3.63/3.08 3.44/3.00 3.31/2.88 3.63/3.08 3.44/3.00 3.31/2.88
Klasa efektywnosci energetycznej*  Ogrzewanie przestrzeni  55°C A+ A+ A+ A+ A+ A+
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -20~+24 -20~+24

Goraca woda °C -20 ~+35 -20 ~+35
Ciénienie akustyczne / Poziom  Ogrzewanie dBA 52/68 53/69 55/71 52/68 53/69 55/71
mocy
Wkiad czynnika chtodniczego ~ R-410A kg 4.5 4.5
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 3/8 3/8

Gaz Cale 5/8 5/8
Maks. dtugos¢ rur od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej m 50 50
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz 3-fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 25 16

*W przypadku potaczenia z pasujaca jednostka wewnetrzng
Nominalna wydajno$¢ i nominalne wejécie zbadane w nastepujacych warunkach:
a. A7 W45 zgodnie z EN14511 b. A7 W65 zgodnie z norma klasyfikacyjna Eurovent 6/C/003-2006

Wihasciwosci:

> Jednostka zewnetrzna pobiera ciepto z powietrza otoczenia i przesyta je do jednostki wewnetrznej poprzez rury czynnika chtodniczego
> Urzadzenie tylko grzewcze

> Zamawiac razem z pasujacg jednostka wewnetrzng

EKHBRD
Jednostka wewnetrzna

Wysokotemperaturowy hydroboks Split (przypodtogowy) ... ...

Wp Jed ka (Jed ki podtogowe) Jednofazowe Trojfazowe
EKHBRDO11ADV17 EKHBRDO14ADV17 EKHBRD016ADV17 EKHBRDO11ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17
Opis 11kW, 14kW, 16kW, 11kW, 14kW, 16kW,
1-faza, 230V 1-faza, 230V 1-faza, 230V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V 3-fazy, 400V
Cena za szt (PLN) 16.280 17.200 18.490 17.020 17.760 19.100
Do stosowania z ERRQOTTAV1 ERRQO14AV1 ERRQOT6AV1 ERRQOTTAY1 ERRQOT4AY1 ERRQOT6AY1
Wymiary Wysokosc x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Masa kg 144.25 147.25
Woda rozchodowa Zakres temperatur °C 25~80 bez grzatki elektrycznej 25~80 bez grzatki elektrycznej
Wktad czynnika chtodniczego (fabryczny) R134a kg 3.2 3.2
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz 3-fazy / 400V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki A 25 25
Pompa Liczba predkosci Inwerterowa Inwerterowa
Objetos¢ przeponowego nhaczynia wzbiorczego litrow 12 12
Podtaczenia wody (Srednica) cale 1 (Zenski) 1 (Zenski)
Wihasciwosci:

> Jednostka wewnetrzna wyposazona w interfejs uzytkownika

> Jednostka wewnetrzna otrzymuije cieplo z jednostki zewnetrznej a nastepnie zwieksza temperature do 80°C, idealng do uzycia w istniejacych grzejnikach
> Zostata ona zaprojektowana do uzycia wytacznie ze zintegrowanym zbiornikiem goracej wody EKHTS

> Dla RHI, dokfadnie sprawdzi¢ maksymalng projektowg temperature przeptywu
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R-410A

EKHTS

Zbiornik cwu

jednostek Split S—

Zbiornik goracej wody do wysokotemperaturowych

Zbiornik cieptej wody uzytkowej EKHTS200AC EKHTS260AC

Opis Zbiornik cwu 200L Zbiornik cwu 260L

Cena za szt (PLN) 5.740 6.570

Odpowiedni do Wysokotemperaturowych jednostek Split

Objetos¢ wody Litréw 200 [ 260

Klasa efektywnosci energetycznej B ‘ B

Maks. temperatura wody °C 75

Wymiary (tylko zbiornik) Wysokos¢ x Szerokos¢ x mm 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695
Glebokos¢

Wymiary (Zbiornik Wysokos¢ x Szerokos¢ x mm 2010 x 600 x 695 2285 x 600 x 695

Zintegrowany na hydroboksie) ~ Glebokos¢

Masa wtasna kg 70 78

Materiat wewnatrz zbiornika Stal

Potaczenia rurowe (Srednica)  Doptyw wody H/E mm 25 (Szybkoztaczka zeriska, dostarczane, zintegrowane rozwigzanie)
Odptyw wody H/E mm 25 (Szybkoziaczka zenska, dostarczane, zintegrowane rozwigzanie)
Doptyw zimnej wody cale 3/4 (Zenski)
Odptyw goracej wody cale 3/4 (Zenski)

Wihasciwosci:

> Ten zintegrowany zbiornik zostat zaprojektowany do stosowania tylko 7 Daikin Altherma

> Zbiornik charakteryzuje sie krétkim czasem nagrzewania i odzysku ciepla oraz niskimi stratami ciepta

> Jednostka wewnetrzna i zbiornik goracej wody zostaly zaprojektowane do ustawiania pietrowego w celu zaoszczedzenia
miejsca, lub alternatywnie moga by¢ instalowane obok siebie, jezeli wysoko$¢ pomieszczenia jest ograniczona (wowczas
nalezy zamowic¢ EKFMAHTB)

> Dostarczany 7 3-drogowym zaworem i czujnikiem temperatury

UWAGA:

> W przypadku zastosowania zbiornika cwu innego producenta wymagane jest zastosowanie czujnika temperatury,
numer 5002145. Dostepny jako cze$¢ zamienna.
> Mozliwos¢ podigczenia do Daikin Altherma HT takze zasobnika solarnego EKHWP-B.
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PbDAIKIN

altherma

PRZYKLADOWE ZESTAWY DLA WYSOKOTEMPERATUROWYCH
POMP CIEPLA HT TYPU SPLIT

Zestaw z j.zewnetrzna Zestaw z dodatkowg grzatka
A 1-fazowa BUH CO 6 kW
Numerinazwa B a2z
zestawl) Opis llosé
Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
1 11kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO11AV1 EKBUHA6V3
i 1~ 31.010 34.380
1G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADV17 EKRPTAHT
2 14kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO14AV1 EKBUHA6V3
i 1~ 34.640 38.010
2G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADV17 EKRPTAHT
3 16kW Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO16AV1 EKBUHA6V3
i 1~ 36.550 39.920
3G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADV17 EKRPTAHT
Zestaw z j.zewnetrzna Zestaw z dodatkowg grzatka
q 3-fazowa BUH CO 6 kW
Numerinazwa A oz
e — Opis llosé
Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
4 11kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQOT1TAY1 EKBUHA6W1
i 3~ 33.190 36.330
4G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADY17 EKRPTAHT
5 14kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO14AY1 EKBUHA6W1
i 3~ 36.900 40.040
5G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADY17 EKRPTAHT
6 16kW Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQO16AY1 EKBUHA6W1
i 3~ 40.770 43.910
6G G:6kW Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADY17 EKRPTAHT
OGRZEWANIE i CWU
OGRZEWANIE i CWU ZE ZB. STANDARDOWYM
Zestaw ze zbiornikiem 200l Zestaw ze zbiornikiem 260l
Numer i nazwa Opis llosé
zestawu P Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO11AV1 ERRQO11AV1
11kwW
7 1~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADV17 36.750 EKHBRDO11ADV17 37.580
200172601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 260l 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO14AV1 ERRQO14AV1
14kw
8 1~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADV17 40.380 EKHBRDO14ADV17 41.210
200l/2601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 260l 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 ERRQO16AV1 ERRQO16AV1
16kwW
9 1~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADV17 46.510 EKHBRDO16ADV17 43.120
200172601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 260l 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Zestaw ze zbiornikiem 2001 Zestaw ze zbiornikiem 2601
Numer i nazwa Opis llogé
zestawu P Model Cenaza Model Cenaza
urzadzenia kpl. (PLN) urzadzenia kpl. (PLN)
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQOT1AY1 ERRQO11AY1
11kW
10 3~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO11ADY17 38.930 EKHBRDO11ADY17 39.760
200l/2601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 200l / 260I 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQOT4AY1 ERRQO14AY1
14kw
1 3~ Hydrobox podtogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO14ADY17 42.640 EKHBRDO14ADY17 43.470
200172601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 260l 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
Jedn.zewnetrzna 3-fazowa 1 ERRQOT6AY1 ERRQO16AY1
16kW
12 3~ Hydrobox podiogowy pompy ciepta 1 EKHBRDO16ADY17 46.510 EKHBRDO16ADY17 47.340
200172601
Zbiornik ze stali nierdzewnej 2001 / 260l 1 EKHTS200AC EKHTS260AC
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PRZYKLADOWE ZESTAWY DLA WYSOKOTEMPERATUROWYCH
POMP CIEPLA HT TYPU SPLIT

OPCJE DODATKOWE DLA DAIKIN ALTHERMA HT

Mozliwe opcje dla jed ki etrznej; llosé Nazwa modelu (f;:_';:)
Interfejs uzytkownika 1 EKRUAHTB 950
Karta Modbus 1 RTD-W 1.490
Sterownik kolejnosci 1 EKCC-W 5.050
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 560
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.110
Czujnik temp. wewn. do uzycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS 80
Plytka cyfrowych wejs¢/wyjs¢ 1 EKRP1HBA 590
Plytka wymagana do podtaczenia grzatki/termostatu 1 EKRPTAHT 590
Grzatka elektryczna 6 kW zasilanie 3 - fazowe 1 EKBUHA6W1 2.550
Grzatka elektryczna 6 kW zasilanie 1 - fazowe 1 EKBUHAG6V3 2.780
Mozliwe opcje dla zbiornika standardowego EKHTS: llos¢ Nazwa modelu (f;:_';:)
Zestaw do montazu zbiornika cwu i hydroboxu osobno 1 EKFMAHTB 810
Mozliwe opcje dla bnika solarnego EKHWP: llosé Nazwa modelu cena
(PLN)
Grzatka elektryczna zanurzeniowa 1 165135 2.280
Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego EKHWP300B do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHT3H 1.050
Zestaw do podtaczenia zasobnika solarnego EKHWP500B do pompy ciepta (zawiera zawér 3-drog, cz.temp.) 1 EKEPHTSH 1.900
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