R-410R

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma
reprezentuje unikalng technologie, ktéra taczy
wysokg sprawnosc¢ gazowego zbiornika combi

Z pompg ciepfa typu powietrze-woda energii
odnawialnej. Wszystko w jednym wydajnym,
kompaktowym systemie grzewczym.

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma

Inteligentny hybrydowy uktad logiczny automatycznie > Odpowiedni do zastosowan z LPG w celu uzyskania jeszcze
wybiera najbardziej energowydajny i optacalny typ pracy wyzszych oszczednosci kosztow biezacych

w oparciu o taryfe energetyczna klienta, przy dowolnej
zadanej temperaturze, sprawiajac, ze jest on
najbardziej wydajnym rozwigzaniem na rynku.

> Pojedynczy, fatwy w uzyciu podswietlany regulator,
wykorzystujacy taryfy energii do automatycznej kontroli

> Wbudowane wszystkie kluczowe podzespoty: Pompa z etykieta
> Odpowiedni dla systemow grzewczych wymagajacych ,A', przeponowe naczynie wzbiorcze, dekompresja
przeptywbw temperatur do 80°C. > Wydajnos¢ pompy ciepta: 5 i 8kW

> Wydajnosc¢ kotta CH 27kW (80/60) i DHW 33kW

> Pojedyncza kompaktowa jednostka wewnetrzna zajmujaca (13 V/min przy dT 35K)
minimalng przestrzen > Kociot SEDBUK (2009) nom. 89.1% (gaz ziemny) i 90.1% (LPG)

> Odpowiedni dla RHI po wyposazeniu w wymagane mierniki
ciepta i mierniki elektryczne

> Nie wymaga zbiornika DHW - gorgca woda jest dostarczana przez > Dostepne dedykowane kursy szkoleniowe
kociot combi
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EVLQ /EHYHBH / EHYKOMB

Hybrydowa pompa ciepta DAIKIN ALTHERMA )
Jednostki zewngtrzne EVLQO5CV3 EVLQ08CV3
Cena za szt. (PLN) 6.030 9.460
Wymiary Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢  mm 735x832x307
Masa kg 54 56
Nominalna wydajno$¢ Ogrzewanie kw 4.4 74
Nominalne wejscie Ogrzewanie kw 0.87 1.66
cop Ogrzewanie 5.04 4.45
Klasa efektywnosci Ogrzewanie przestrzeni  55°C A++ A++
energetycznej * Ogrzewanie wody A A
Zakres dziatania (ambient) Ogrzewanie °C -25~25
Cisnienie akustyczne / Poziom — Ogrzewanie dBA 48/61 49/62
mocy
llos¢ czynnika chtodniczego R-410A kg 1.45 1.6
Potaczenia rurowe Ciecz Cale 1/4

Gaz Cale 5/8
Maks. dtugos¢ rur od jednostki zewnetrznej m 20
do jednostki wewnetrznej
Zasilanie 1-faza/ 230V /50Hz
Zalecane bezpieczniki A 20
*W przypadku potgczenia z pasujacg jednostkg wewnetrzna
Hydromodut wewnetrzny
Jed k etrzna (pompa ciepta) EHYHBHO5AV32 EHYHBHO08AV32 EHYHBXO08AV3
Cena za szt. (PLN) 7.400 8.710 9.280
Funkcja Tylko ogrzewanie Tylko ogrzewanie Ogrzewanie i chtodzenie
Do stosowania z EVLQO5CV3 EVLQO8CV3 EVLQO8CV3
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 902 x 450 x 164
Masa kg 30 ‘ 31,2
Zakres temperatur wody Ogrzewanie °C 25~55
na wyjéciu na instalacje Chtodzenie °C - \ - 5~22
Pompa Liczba predkosci Sterowana inwerterem
Objetos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego litrow 10
Kociot EHYKOMB33A3
Cena za szt. (PLN) 7.240
Funkgcja Tylko ogrzewanie
Do stosowania z EHYHBHO5AV32

EHYHBHO8AV32

Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 710 x 450 x 240
Wymiary maksymalne Wysokosc x Szerokosc x Glebokos¢ mm
(kzciol iypomchiep{a) ’ ’ 1075 x450x 405
Masa kg 36
Wydajnos¢ (ogrzewanie) Minimum kw 7.6

Maximum kw 27
Wydajnos¢ (Gorgca woda) Minimum kw 7.6

Maximum kw 32.7
Zakres temperatur wody Ogrzewanie °C 15~ 80
na wyjsciu na instalacje Goraca woda °C 40 ~ 65
CWU nominalny przeptyw T35K Gorgca woda I/min 13.1
Potaczenia ogrzewania Srednica mm 22
Potaczenia DHW Srednica mm 15
Potaczenia gazu Srednica mm 15
Stopien ochrony P44
Typ urzadzenia C13,C33,C53
Cisnienie zasilania Gaz ziemny (G20) mbar 20

LPG (G31) mbar 30-37
Klasa Nox 5
Przytacze gazéw kominowych 60/100
Maksymalna dtugos¢ kanatu dymowego, 60/100 m 10
Maksymalna dtugos¢ kanatu dymowego, 60/125 m 29
Klasyfikacja SEDBUK (2009) % 89.1 (NG)/90.1 (LPG)

Nominalna wydajnos¢ i nominalne wejscie zbadane wedtug EN14511 w nastepujacych warunkach:
Ogrzewanie: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowej 35°C (A7 W35)

Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki

UWAGA:

Dobor elementow kominowych w programie Fluegas Selector: https://fluegas.daikin.eu/
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PRZYKLADOWE ZESTAWY
DLA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA

OGRZEWANIE i CWU OGRZEWANE PRZEPLYWOWO

Numer i nazwa zestawu Opis llosé Podzespoty kﬁ.'}::;)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO5CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO5AV32
Zestaw podstawowy 21.190
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3
1 51k~W Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4
Nakfadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBHO08AV32
Zestaw podstawowy 25.930
Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3
2 81k\~N Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4
Nakfadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
OGRZEWANIE, CHLODZENIE i CWU OGRZEWANE PRZEPLYWOWO
Numer i nazwa zestawu Opis llos¢ Podzespoty kii"(::;)
Jedn.zewnetrzna 1-fazowa 1 EVLQO8CV3
Hydrobox nascienny pompy ciepta 1 EHYHBXO08AV3
Zestaw podstawowy | Hybrydowy kociot combi:33/27kW 1 EHYKOMB33AA3 27.100
s 8kW Taca skroplin 1 EKHYDP
1~ Sterownik z j.polskim 1 EKRUCBL4
Nakfadka na rury 1 EKHY093467
Wymagane opcje Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 1.020
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717
UWAGA:

> W przypadku podtaczenia zasobnika cw.u. Daikin, np. EKHWS-B, do ceny zestawu nalezy doliczyc cene odpowiedniego zasobnika.
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PRZYKLADOWE ZESTAWY
DLA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA

OPCJE DODATKOWE DLA HYBRYDOWEJ POMPY CIEPLA DAIKIN ALTHERMA

Motzliwe opcje dla jednostki etrznej: llosé Nazwa modelu éfl_';:)
Interfejs uzytkownika 1 EKRUCBL4 520
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 560
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1110
Czujnik temp. wewn. lub podtogi do uzycia wytacznie z EKRTR 1 EKRTETS 80
Plytka do monitorowania alarmu i monitorowania w/wyt ogrzewania/chtodzenia pomieszczen 1 EKRPTHBA 590
Plytka do kontroli zuzycia energii przez wejscia cyfrowe 1 EKRPTAHT 590
Opcjonalny czujnik temp. zewnetrznej 1 EKRSC1 420
Zestaw do podtaczenia zewnetrznego zbiornika CWU 1 EKHY3PART 1.450
Zestaw konwersji na gaz G31 (propan) 1 EKHY075787 85
Naktadka na rury 1 EKHY093467 230
Hybrydowy pakiet zaworéw 1 EKVK1A 610
Adapter do przewodu kominowego 80/125 1 EKHY090717 180
Taca skroplin 1 EKHYDP 600
Motzliwe opcje dla jed ki etrznej llosé Nazwa modelu (CPT;:)
Taca ociekowa na skropliny 1 EKDP008C 820
Grzatka dla tacy na skropliny 1 EKDPH008C 1.200
Ceowniki do zamocowania jednostki zewnetrznej EVLQ 1 EKFT0O08CA 570
SUGEROWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE
Opis: llosé Nazwa modelu cena)
(PLN)
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 BRP069A62 520
Modut do sterowania online + wspotpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 BRP069A61 810
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV15A 3.420
Konwektor pompy ciepta, 2-rurowy, grzanie, chtodzenie 1 FWXV20A 3.520
Zawor 2-drogowy dla konwektora pompy ciepta 1 EKVKHPC 270
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