OGRZEWANIE

@ STRONY ARGUMENTACIJI

System Daikin Altherma niskotemperaturowy;,

monoblok

Odwracalny system monoblok powietrze-woda jest idealny dla uzytkownikéw, ktérzy posiadaja ograniczona
iloscia miejsca na instalacje. Oferta wiodacej sprawnosci w najmniejszej na rynku jednostce zewnetrznej -
niskotemperaturowy system Daikin Altherma monoblok zapewnia ogrzewanie i chlodzenie oraz mozliwos¢
podtaczenia zbiornika w celu wytwarzania cieptej wody uzytkowej.

Proste rozwigzanie

System monoblok taczy w sobie wszystkie funkcje
ogrzewania i chfodzenia (z opcjg wytwarzania cieptej
wody uzytkowej) w jednym urzadzeniu.

» Cicha praca oraz niewielkie wymiary, dzieki czemu
uruchomienie i instalacja sg proste

» Wszystkie komponenty hydrauliczne znajduja sie
w jednej jednostce zewnetrznej

» Zabezpieczenie przed zamarzaniem oraz izolacja

zapobiegaja oblodzeniu i chronig czesci hydrauliczne.

> Gwarancja niezawodnej pracy nawet w
temperaturach zewnetrznych do —-25°C

> Potaczenie ze zbiornikiem buforowym ECH20
w celu zapewnienia wspomagania termicznego

> Potaczenie ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej
w celu zapewnienia cieptej wody uzytkowe]

ze stali

nierdzewnej

Wysoka sprawnos¢

> Polepszona klasa efektywnosci sezonowej ErP do A++

> Wysoka wydajnos¢ przy niskich temperaturach

> Mozliwos¢ pofgczenia z nowym zasobnikiemn c.w.u. (EKHWS-D)
0 wyzszaej klasie efektywnosci sezonowej B

tatwa instalacja

> Fabrycznie zamknieta instalacja czynnika chtodniczego oznacza,
Ze nie ma potrzeby jego obstugi i kwalifikacji F-gas

> Kluczowe czesci hydrauliczne obnizaja ryzyko btedéw instalacyjnych i potrzebe
montowania czesci zewnetrznych, takich jak naczynie wzbiorcze, pompa lub
zawory izolacyjne

> Mniejsza liczba podzespotoéw skraca czas instalacji i pomaga maksymalizowac
zyski z pracy

Niezawodnos$¢ przez caty rok

> System oferuje wyzsza wydajnos¢ grzewcza w niskich temperaturach
zewnegtrznych

» Temperatury przeptywu wody az do 55°C, idealne dla nowych budynkéw z
ogrzewaniem podtogowym

» Swobodnie wiszacy wymiennik minimalizuje nawarstwianie szronu

> Gwarancja niezawodnej pracy nawet w temperaturach zewnetrznych do -25°C

> Rozwiazanie wyposazono w opcjonalng grzatke zapasowa

Proste sterowanie

> Lan Adapter pozwala na sterowanie urzadeniem z telefonu komdérkowego
poprzez aplikacje
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Daikin Altherma
monoblok 5-7kW

@

735 mm
> Osobne centrum okablowania
> Osobny zestaw grzatki zapasowej
A
Daikin Altherma
monoblok 11-16kW
1348 mm

@

> Mniejsza obudowa

> Modele bez grzalki dodatkowej oraz modele
typu 3V z wbudowang grzatka - maksymalna
elastycznosc instalacji

> Modele 11 3-fazowe

> Modele grzewcze i grzewczo-chtodzace

> Mozlwios¢ podiaczenia Lan Adapter

> Klasa efektywnosci energetycznej nawet A++ \ —

*-36% w porownaniu do

poprzedniego monobloka

-
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Pompy ciepta niskotemperaturowe
Daikin Altherma LT (typu monoblock)

Wiasciwosci i podstawowe dane

EDLQ

Niskotemperaturowa pompa ciepta

Monobloc (5-7kW)

o

Interfejs uzytkownika

Jednostka zewnetrzna

EKRUCBL4 ED(B)LQO5-07CV3

Jednostka zewnetrzna EDLQO5CV3 EDLQO7CV3
Interfejs uzytkownika (musi by¢ zaméwiony) EKRUCBL4 EKRUCBL4
Opis 5kW, 1-faza, 230V 7kW, 1-faza, 230V
Cena (PLN) za KPL EDLQO5CV3 + EKRUCBL4 14.730 17.670
Wymiary HxWxD mm 735 x 1085 x 350
Masa kg 76 80
Wydajnos¢ Ogrzewanie (a/b) kw 4.40/4.20 7.00/6.25
Wejscie Ogrzewanie (a/b) kw 0.88/1.95 1.55/3.09
copP 5.00/2.15 4.52/2.02
Klasa efektywnosci Ogrzewanie przestrzeni ~ 35°C A++ A++
energetycznej 55°C A++ A++
Zakres dziatania Ogrzewanie °C -25 ~ 425

Ciepta woda uzytkowa  °C -25 ~ 435
Cisnienie akustyczne/Poziom mocy dBA 48/61 ‘ 49/62
Wkiad czynnika chfodniczego ~ R-410A kg 1.30 ‘ 1.45
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki Amps 16 ‘ 20
Pompa Liczba predkosci Sterowany inwertorem
Objetos¢ przeponowego naczynia wzbiorczego litrow 7
Potaczenia rurowe Srednica Cale 1" (meski)
Maks. dtugos¢ rur od jednostki zewnetrznej do zbiornika ~ mm 10
Nomma\@ wydajnos¢ i nominalpe wejscie zbadane wedfug EN14511 w nastsp.ujqcych warunkach vaag i
Ogrzewanie a: Temperatura powietrza otoczenia 7°C i temperatura wody wyjsciowe] 35°C (A7W35) .
Ogrzewap'\'e.b: Temperatura powigtrza otoczenia -7°§ ‘i temperatura wogy wyjsciowej 45°C (A-7 W45) i) Interfejs uzytkownika (EKRUBCL4) musi
Poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 m od jednostki by¢ zaméwiony z kazdym EDLQO5-07

Foaim

Centralna skrzynka kablowa EKCBO7CV3
Opis Centralna skrzynka kablowa
Cena za szt (PLN) 2.160
Do stosowania z EDLQ05~07CV3 ) .
Wymiary Gtebokos¢ mm 97

Szerokos¢ mm 340

Wysokos¢ mm 360
ZESTAW GRZALKI ZAPASOWEJ (OPCJONALNA) EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Opis Zestaw grzatki zapasowej (3kW) Zestaw grzatki zapasowej (3/6kW)
Cena za szt (PLN) 2.940 3.000
Znamionowe warunki pracy kw 3 3-6
Wymiary Gtebokos¢ mm 210

Szerokos¢ mm 250

Wysokos¢ mm 560
Zasilanie 1-faza / 230V / 50Hz \ 1-faza / 230V / 50Hz
Zalecane bezpieczniki 3 kW 1-faza 230V Amps 16

6 KW 1-faza 230V Amps - \ 32
Podtaczenia wody Srednica cale 1" (meski)

Wiasciwosci:

> Mala jednostka Daikin Altherma Monobloc jest idealna dla mniejszych budynkow
> W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegna od jednostki zewnetrznej do instalacji wewnetrznej,
€0 0znacza, ze niepotrzebna jest szczegolna obstuga instalacji czynnika chtodniczego

> Zestaw grzatki zapasowej instalowany jest wewnatrz
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; E Jednostka zewnetrzna

EDLQ tylko ogrzewanie -25°

ED(B)LQON-016CV3/W1

Daikin Altherma Monoblok ze zintegr. grzatka (11 - 16kW)

.B
— .

Uktad pojedynczy EDLQ 011C3V3 014C3V3 016C3V3 011C3W1 014C3W1 016C3W1
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kW | 11,20 (1) /11,0 2) 14,0 (1)/131(2) 16,0 (1) /15,0 (2) 11,20 (1) /11,0 (2) 14,0 (1)/131(2) 16,0 (1) /15,0 (2)
CcoP 4,6 (1) /3,55 (2) 45(1)/35(2) 43(1)/340) 4,6 (1) /3,55 (2) 45(1)/35(2) 43(1)/3,4(2)
Wymiary Jednostka Wysokosc mm 1.345
Szerokosc¢ mm 1157
Gtebokosé¢ mm 320
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn.  Min.~Maks. °CWB -25~+35
Stronawodna ~ Min.~Maks. °C 15 (3)~55 (3)
Ciepta woda Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB -20~+43
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 3,0
tCO,eq 6.2
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
GWP 2.088
Poziom mocy akustycznej  Ogrzewanie Nom. dBA 64 64 ‘ 66 64 ‘ 64 ‘ 66
Poziom ciénienia akustycznego  Ogrzewanie Nom. dBA 51 ‘ 52 49 ‘ 51 ‘ 53
Element sprezarki Gtéwne zasilanie  Nazwa V3 w1
Faza 1~ 3N~
Czestotliwosc Hz 50
Napiecie \% 230 400
Ogrzewanie Wylot wody, klimat Infor. s (efektywnos¢ %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogdlne sezonowa
° cqueania 120 123 19 120 123 19
%. pomieszczen)
SCop 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Klasa efektywnosci sezonowej
ogrzewania pomieszczen Att
Cena za szt. (PLN) 25310 | 26960 |  29.430 26.770 \ 29.160 \ 31.080

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (OT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) 15°C-25°C: tylko BUH, bez dziatania pompy ciepta = w czasie rozruchu

Uwagi:

i) Zaleca sig, aby instalowac grzatke
elektryczng plyty dolnej w jednostkach,
ktére beda instalowane w regionie,
w ktorym dtugo trwaja okresy
o temperaturach ponizej 0°C
i o bardzo wysokiej wilgotnosci

Wiasciwosci:

> Urzadzenie wyposazone w interfejs uzytkownika

> Daikin Altherma Monobloc zawiera wszystkie podzespoly oraz grzatke elektryczng w jednostce zewnetiznej

> W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegng od jednostki zewnetrznej do instalacji wewnetrznej,
€0 07nacza, 7e niepotrzebna jest szczegolna obstuga instalacji czynnika chtodniczego
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Ogrzewanie i chtodzenie EBLQ

Niskotemperaturowa pompa

P DAIKIN
attherma

5

223"

Interfejs uzytkownika

Jednostka zewnetrzna

Ciepl-a Monobloc (5_ 7kW) EKRUCBL4 ED(BLQOS-07CV3
Uktad pojedynczy EBLQ 05CV3 07CV3
Wydajnos¢ grzewcza  Nom. kw 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Wydajnos¢ chfodnicza ~ Nom. kw 3,88 (1) /4,17 (2) 520 (1) /536 (2)
Pobér mocy Chtodzenie Nom. kw 0,950 (1) /1,80 (2) 1,37(1)/234(2)
Ogrzewanie Nom kw 0,880 (1) /1,13 (2) 1,55 (1) /2,02 (2)
cop 5,00 (1) /3,58 (2) 4,52 (1) /3,42 (2)
EER 4,07 (1)/2,32(2) 3,80(1)/229(2)
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 735
Szerokos¢ mm 1.090
Gtebokos¢ mm 350
Ciezar Jednostka kg 76,0 80,0
Zakres pracy Ogrzewanie Stronawodna  Min.~Maks. °C
Chtodzenie Temp.zewn. Min.~Maks. °CDB 10,0~43,0
Strona wodna  Min.~Maks. °C 5,0~22,0
Ciepta woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -25,0~35,0
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
GWP 2.087,5
llogeé kg 13 [ 15
CO,eq 27 \ 30
Sterowanie Elektroniczy zawor rozprezny
Poziom mocy Ogrzewanie Nom. dBA 60
akustycznej Chtodzenie Nom dBA 63,0
Poziom cisnienia Ogrzewanie Nom. dBA
akustycznego Chtodzenie Nom. dBA 50
Ogrzewanie Wylot wody, klimat Infor. s (efektywnosc sezonowa ogrzewania pomieszczen) %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogdlne 125 126
.:.‘ Scop 3,20 322
Klasa efektywnosci sezonowe] ogrzewania pomieszczent
A++
Wylot wody, klimat  Infor. s (efektywnos¢ sezonowa ogrzewania pomieszczen) % 1 163
umiarkowany 35°C  ogdlne
scop 439 414
Klasa efektywnosci sezonowe] ogrzewania pomieszczen
At++
Cena za szt. interfejs uzytk. EKRUCBL4 (musi by¢ zaméwiony) PLN 520
Cena za szt. (PLN) 13.190 15.180

(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Centrum okablowania EKCBO7CV3 EK2CBO7CV3
Wymiary Jednostka Wysoko$¢ mm 360
Szerokos¢ mm 340
Gtlebokos¢ mm 97
Ciezar Jednostka kg 4
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. -
Montaz Temp. Min. °CDB 5
W pomieszczeniu  otoczenia  Maks. °CDB 35
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -
Sterowanie -
GWP -
Cenaza szt. (PLN) 2.160 [ 1.790
Zestaw grzatki zapasowej EKMBUHC3V3 [ EKMBUHC9W1
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 560
Szerokos¢ mm 250
Glebokos¢ mm 210
Ciezar Jednostka kg n [ 13
Zakres pracy Ogrzewanie Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. -
Montaz Temp. Min. °CDB 5
W pomieszczeniu  otoczenia  Maks. °CDB 30
Czynnik chtodniczy  llos¢ tCOeq -
Sterowanie -
GWP -
Cena za szt. (PLN) 2.940 3.000
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PbDAIKIN

Ogrzewanie i chtodzenie EBLQ alerma

Daikin Alth Monoblok X% )
alkin Altherma Monoblo P
Jednostka zewnetrzna
. ~ 2 5 o
ze zintegr. grzatka (11-16kW) S —— .
Uktad pojedynczy EBLQ 011C3V3 014C3V3 016C3V3 011C3W1 014C3W1 016C3W1
Wydajnosc grzewcza  Nom. kW | 11,20(1)/11,0 Q) 14,0 (1) /131(2) 16,0 (1) /15,0 (2) 11,20 (1) /11,0 (2) 14,0 (1) /131(2) 16,0 (1) /15,0 (2)
copP 4,6 (1) /3,55 (2) 45(1)/35(2) 43(1)/3402) 4,6 (1) /3,55 (2) 45(1)/35(2) 43(1)/3402)
Wymiary Jednostka Wysokos¢ mm 1.345
Szerokos¢ mm 1.157
Gtebokos¢ mm 320
Zakres pracy Ogrzewanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CwB -25~+35 ‘
Stronawodna  Min.~Maks. °C 15 (3)~55 (3)
Ciepta woda Temp.otoczenia ~ Min.~Maks. °CDB -20~+43 ‘
uzytkowa Stronawodna  Min.~Maks. °C 25~80
Czynnik chtodniczy ~ Typ R-410A
llos¢ kg 30
1COeq 6,2
Sterowanie Elektroniczy zawér rozprezny
GWP 2.088
Poziom mocy akustycznej ~ Ogrzewanie Nom. dBA 64 64 ‘ 66 64 ‘ 64 ‘ 66
Poziom cisnienia akustycznego  Ogrzewanie Nom. dBA 51 ‘ 52 49 ‘ 51 ‘ 53
Element sprezarki Gtéwne zasilanie  Nazwa V3 w1
Faza 1~ 3N~
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie \% 230 400
Ogrzewanie Wylot wody, klimat Infor. s (efektywnos¢ %
pomieszczen umiarkowany 55°C  ogélne sezonowa
0 ) 120 123 19 120 123 19
... ogrzewania
pomieszczeri)
SCopP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Klasa efektywnosci sezonowej
T i A++
ogrzewania pomieszczef
Cena za szt. (PLN) 27.510 | 28880 | 30800 | 28320 \ 29.970 \ 32720
(1) chtodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) chtodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) 15°C-25°C: tylko BUH, bez dziatania pompy ciepta = w czasie rozruchu
Whasciwosci: Uwagi:
> Urzadzenie wyposazone w interfejs uzytkownika ) Zalecassig, aby instalowac grzatke
o i X X X elektryczna ptyty dolnej w jednostkach,
> Daikin Altherma Monobloc zawiera wszystkie podzespoty oraz grzatke elektryczng w jednostce zewnetrznej ktore beda instalowane w regionie,
> W tym systemie, rury wodne a nie przewody z czynnikiem chtodniczym biegng od jednostki zewnetrznej Wtkt""y"‘ ‘:'”9°htfwajﬁ O«kéfcsy
. - i L i , i - o temperaturach ponizej
do instalacji wewnetrznej, co oznacza, ze niepotrzebna jest szczegolna obstuga instalacji i 0 bardzo wysokiej wilgotnosci
czynnika chtodniczego
Opis: llosé Nazwa modelu Cena (PLN)
Modut do sterowania online - Lan Adapter wersja podstawowa 1 BRP069A62 520
Modut do sterowania online + wspotpraca z PV - Lan Adapter wersja rozszerzona 1 BRP069A61 810
Interfejs uzytkownika 1 EKRUCBL4 520
Termostat pokojowy przewodowy 1 EKRTWA 560
Termostat pokojowy bezprzewodowy 1 EKRTR 1.110
Czujnik temp. wewn. lub podtogi do uzycia wyfacznie z EKRTR 1 EKRTETS 80
Zestaw grzatki dodatkowej 3kW, 1-fazowa (tylko dla ED(B)LQO5C i ED(B)LQ07C) 1 EKMBUHC3V3 2.940
Zestaw grzatki dodatkowej 6/9kW, 3-fazowa (tylko dla ED(B)LQO5C i ED(B)LQO7C) 1 EKMBUHCOW1 3.000
Skrzynka okablowania dla EBLQ/EDLQ-C 1 EKCBO7CV3 2.160
Skrzynka sterujaca dla EBLQ/EDLQ-C 1 EK2CBO7CV3 1.790
Zestaw zaworéw (obejscie) 1 EKMBHBP 1.030
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