Panasonic

R410A Monoblok High Performance

POMPY CIEPLA AQUAREA GENERACJI H =
HIGH PERFORMANCE :
TYPU MONOBLOK, JEDNOFAZOWE,
GRZEWCZO0-CHLODZACE - MDC

Pompy ciepta Aquarea MDC mozna zastosowac w istniejacej Charakterystyka techniczna

instalacji ze wspomaganiem przy uzyciu kotta, a takze - Opcjonalne sterowanie za pomoca smartfona

w nowych instalacjach z ogrzewaniem podtogowym, grzejnikami - Takres wydajnosci od 5 do 9 KW, zasilanie jednofazowe
niskotemperaturowymi, a nawet konwektorami wentylatorowymi. - Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 55°C
Pompy tej serii mozna tez podtaczy¢ do zestawu paneli stonecznych, - Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -20°C

co poprawia sprawnos¢ uktadu i redukuje wptyw na $rodowisko. - Zakres temperatury chtodzenia 5°C + 20°C

Mozliwe jest takze podtaczenie termostatu zapewniajacego jeszcze
doktadniejsze sterowanie ogrzewaniem i chtodzeniem.
Urzadzenia serii Aquarea moga pracowac niezaleznie od warunkdw

atmosferycznych, przy temperaturach powietrza nawet -20°C! Jednostki s, e “ m m =
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Jed ka zewnetrzna WH-MDCO5H3ES WH-MDCO7H3E5 WH-MDCO9H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 5,08 4,52 4,29 4,74 4,28
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 4,80 6,60 6,80 11,40 13,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,36 3,30 3,18 3,44 3,28
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 4,70 5,50 6,40 10,00 11,40
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,70 2,60 2,73 2,57
Wydajnos¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) W/W 3,28 2,78 2,60 2,81 2,56
Klasa efektywnoéci energetycznej przy 35°C' / 55°C! s «a/ /4| «n/ /€
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 <=/ €| L A+ R As+ | <m €A LA+ IR As+ |
Poziom ci$nienia akustycznego  Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 50/48 51/49 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 68/66 69/67 69/68 72/72
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 865x1283x320 865x1283x320 865x1283x320 1410x 1283x320 1410x1283x320
Masa netto kg 94 104 104 140 140
Czynnik chtodniczy (R410A)3 ekw. kg/catk. CO, 1,30/2714 1,35/2819 1,35/2819 2,10/4,385 2,10/4,385
Przytacze wody cal R1% R1 % R1% R1% R1%
Pomps klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejéciowa (min./maks.) W 34/96 36/100 39/108 34/110 38/120
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) /min 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 3 3 6 6
Moc wejéciowa Ogrzewanie kW 0,985 1,55 2,10 2,53 3,74
Chtodzenie kW 1,37 2,16 2,69 3,56 4,76
Prad roboczy i rozruchowy OgrzewarTie A 4,7 7,2 9,6 11,7 16,9
’ Chtodzenie A 6,3 9.9 12,2 16,2 21,5
Prad 1 A 13,0 21,0 22,9 24,0 26,0
Prad 2 A 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0
Zalecany bezpiecznik A 25/16 25/16 25/16 25/32 32/32
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1 2 - grzatka) mm? 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia ~ °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
Wylot wiody Ogrzewanie °C 20+55 20+55 20+55 25+55 25+55
Chtodzenie °C 5+20 5+20 5+20 5+20 5+20
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1ES Zasobnik 200 | - stal nierdzewna PAW-BTANKS50L Zbiornik buforowy o pojemnosci 50
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 | - stal nierdzewna CZ-TAWA Aquarea“Smart Cloud: zdatrje. sterowanie i serwi§0wanie urzadzen
PAW-TG20C1E3STD-1 Zasobnik 200 | - emaliowany Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-TG30C1E3STD-1 Zasobnik 300 | - emaliowany PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-3WYVLV-S| Zawor 3-drogowy

Wskazniki EER i COP abliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
Tryb chtodzenia moze aktywowac na miejscu autoryzowany serwis lub firma instalacyjna z poziomu sterownika zdalnego. 1) Skala od A++ do 6. 2) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem. 3) Modele WH-MDC s3 hermetycznie zamkniete.




NOWE POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA

Monoblok T-CAP R&10A

POMPY CIEPLA AQUAREA GENERACJI H g
T-CAP TYPU MONOBLOK, '

JEDNOFAZOWE/TROJFAZOWE,
GRZEWCZO0-CHLODZACE - MXC

Charakterystyka techniczna

- Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej i wewnetrznej za pomoca sterownika
Aquarea Manager

- Opcjonalne sterowanie za pomoca smartfona

- Zakres wydajnosci od 9 do 16 kW, zasilanie jednofazowe i tréjfazowe

- Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 55°C

- Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -20°C

- Lakres temperatury chtodzenia 5°C + 20°C
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Pompy Aquarea MXC idealnie nadaja sie do budynkow
mieszkalnych nieposiadajacych zewnetrznego kotta

i wymagajacych utrzymania statej wydajnosci urzadzenia.

Skrot T-CAP oznacza Total Capacity. Urzadzenia z tej serii utrzymuja
wydajnos¢ nominalng nawet w temperaturze -15°C bez koniecznosci
wspomagania grzatka elektryczna, a takze pracuja z bardzo wysoka
sprawnoscia niezaleznie od temperatury zewnetrznej i temperatury wody.
Pompy te mozna bez problemu zastosowac w istniejacej instalacji

ze wspomaganiem kottem, a takze w nowych instalacjach z ogrzewaniem
podtogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet konwektorami
wentylatorowymi. Pompy tej serii mozna tez podtaczy¢ do zestawu paneli
stonecznych, co poprawia sprawnosc uktadu i redukuje wptyw

na srodowisko. Mozliwe jest takze podtaczenie termostatu pozwalajacego
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Informacje orientacyjne Jednofazowe Trojfazowe
Jednostka zewnetrzna WH-MXCO09H3ES WH-MXC12H6E5 WH-MXCO9H3ES WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,44 3,10
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49
Wydajnos¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20
EER [(otoczenie 35°C, woda 7°C) W/W 3,17 2,81 3,17 2,81 2,56
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C! / 55°C? ++ «a/ «a/ e «a/ e «a/ €
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 /e - - -
Poziom ci$nienia akustycznego  Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 52/50 51/49 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 69/68 68/67 69/68 72/71
Wymiary Wwys. x szer. x gteb. mm 1410x1283x320 1410x 1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x 1283x320
Masa netto kg 142 142 151 151 164
Czynnik chtodniczy (R410A)3 ekw. kg/catk. CO, 2,30/4,802 2,30/4,802 2,30/4,802 2,30/4,802 2,35/4,907
Przytacze wody cal R1% R1 % R1% R1% R1%%
Pomps klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejsciowa (min./maks.) W 32/102 34/110 32/102 34/110 38/120
Przeptyw objeto$ciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) /min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
Moc wejsciowa Ogrzewanie kW 1,86 2,53 1,86 2,53 3,74
Chtodzenie kW 2,21 3,56 2,21 3,56 4,76
Prad roboczy i rozruchowy Ogrzewanie A 8,8 11,7 3,0 4,0 57
i Chtodzenie A 10,4 16,5 3,5 53 7.1
Prad 1 A 29,0 29,0 14,7 11,9 15,5
Prad 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Zalecany bezpiecznik A 32/16 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1 2 - grzatka) mm? 3x6,0/3x2,5 3x6,0/3x6,0 5x2,5/3x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
Wylot wody Ogrzewanie °C 25+60 25+60 25+60 25+ 60 25+60
Chtodzenie °C 5+20 5+20 5+20 5+20 5+20
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna PA-AW-WIFI-1TE Interfejs Wi-Fi
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 | - stal nierdzewna CZ-TAW1 Aquarea“Smart Cloud: zdallje. sterowanie i serwi§owanie urzadzen
PAW-TG20C1E3STD-1 Zasobnik 200 | - emaliowany Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-TG30C1E3STD-1 Zasobnik 300 | - emaliowany PAW-A2W-BIV Sterownik biwalentny
PAW-3WYVLV-SI Zewnetrzny zawor 3-drogowy PAW-FILTER Filtr

PAW-BTANK50L Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem. 3) Modele WH-MXC sa her iete. * Dane ori




