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Nowe urzadzenia Generacji H zaprojektowane specjalnie Charakterystyka techniczna

dla doméw energooszczednych. Charakteryzuja sie doskonatym - Bardzo wysoka efektywnos¢: wspotczynnik COP réwny 5 przy mocy 3,2 kW!
wspotczynnikiem COP réwnym 5 (dla mocy 3,2 kW). - Bardzo duza oszczednodc energii - Klasa A+++ (*)

Dzigki najnowoczesniejszym rozwiazaniom technicznym i zaawansowanym - tatwa instalacja i konserwacja

algorytmom sterowania, pompy tej serii utrzymuja wysoka wydajnosc - Specjalne oprogramowanie dla domdw energooszczednych, minimalna

i sprawno$¢ nawet w temperaturze -7°C i -15°C. Oprogramowanie pomp ciepta temperatura wylotowa 20°C

Aquarea zoptymalizowano pod katem wymagan domdw pasywnych w celu - Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -20°C

maksymalnego zwigkszenia efektywnosci energetycznej. Urzadzenia serii Aquarea - Automatyczny zawdr odpowietrzajacy

moga pracowac niezaleznie od warunkow atmosferycznych, przy temperaturach - Wyswietlanie czestotliwoSci pracy sprezarki

powietrza nawet -20°C! Kompaktowa budowa jednostki zewnetrznej bardzo RETT

UJ(atWia inStalaCje. Potgczenie z chmura. Zdalne l]]]] I]]]]- A+++ g
v sterowanie przez uzytkownika

i zdalna konserwacja przez &P 35°C B 55°C VTR ENERGETYCZVA35°C

instalatora. Skala od A++ do G Skala od A++ do 6 Skala odAve+ doD

, grzewczo-chtodzace

Zestaw KIT-WCO3H3ES KIT-WCO5H3E5S KIT-WCO7H3E5S KIT-WCO9H3E5 KIT-WC012H6E5  KIT-WCO016H6ES
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 5,00 4,63 446 413 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70 11,40 13,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13 3,44 3,28
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 3,20 4,20 515 5,90 10,00 11,40
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52 2,73 2,57
Wydajnos¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43 2,81 2,56
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C' / 55°C! * €= */ € */ A | */ €A A -+
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 R Avis PR A ] R Aver R Ao ] ao/a an/a aa/a LA R A+ ]
Jednostka wewnetrzna WH-SDCO3H3E5-1 WH-SDCO5H3ES-1 WH-SDCO7H3E5-1 WH-SDCO9H3E5-1 WH-SDC12H6ES ~ WH-SDC16H6ES
Poziom ci$nienia akustycznego  Ogrzewanie/chtodzenie  dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/30 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Masa netto kg JA bLb bLb L4 bLb 45
Przytacze wody cal R1% R1"% R1% R1% R1"% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa klasy energetycznej A ch wejsciowa W 30/100 33/106 34/114 40/120 34/110 30/105
(min./maks.)
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) /min 9.2 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 3 3 3 6 6
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 25/16 25/16 25/32 32/32
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1i 2 - grzatka) mm? 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0
Jednostka zewnetrzna WH-UDO3HE5-1 WH-UDO5HE5-1 WH-UDO7HES5-1 WH-UDO9HE5-1 WH-UD12HE5S WH-UD16HES
Poziom ciénienia akustycznego ~ Ogrzewanie/chtodzenie  dB(A) 48/47 49/48 50/48 51/50 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie  dB 64/65 65/66 68/66 69/68 69/68 72/72
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 622x824x298 622x824x298 795x900x320 795x900x 320 1340x900x 320 1340x900x 320
Masa netto kg 39 39 66 66 101 101
Czynnik chtodniczy (R410A) ﬁg}l\é'atk. co 1,20/2,506 1,20/2,506 1,45/3,028 1,45/3,028 2,55/5,324 2,55/5,324
Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3+15 3+40 3+40 3+50 3+50
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn.  m 5 5 30 30 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10 10
Dodatkowa iloé¢ czynnika gazowego g/m 20 20 30 30 50 50
Zakres roboczy ég"égg;ﬁ;na temperatura  o¢, -20++35 -20++35 -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie  °C 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 | - stal nierdzewna PAW-BTANK50L Zbiornik buforowy o pojemnosci 50
PAW-TG20C1E3STD-1 Zasobnik 200 | - emaliowany CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen
PAW-TG30C1E3STD-1 Zasobnik 300 | - emaliowany Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-3WYVLV-S| Zewnetrzny zawor 3-drogowy PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawor tréjdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cinienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).

1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.
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Nowe urzadzenia Generacji H zaprojektowane specjalnie
dla domdw energooszczednych. Charakteryzuja sie doskonatym
wspotczynnikiem COP rawnym 5 (dla mocy 3,2 kW).

Dzieki najnowocze$niejszym rozwigzaniom technicznym i zaawansowanym
algorytmom sterowania, pompy tej serii utrzymuja wysoka wydajnos¢

i sprawnos¢ nawet w temperaturze -7°C i -15°C. Oprogramowanie pomp
ciepta Aquarea zoptymalizowano pod katem wymagar doméw pasywnych
w celu maksymalnego zwigkszenia efektywnosci energetycznej. Urzadzenia
serii Aquarea moga pracowaC niezaleznie od warunkéw atmosferycznych,
przy temperaturach powietrza nawet -20°C! Kompaktowa budowa jednostki

Charakterystyka techniczna

- Bardzo wysoka efektywnosc: wspdtczynnik COP réwny 5 przy mocy 3,2 kW!

+ Bardzo duza oszczednosc energii - klasa A+++ (*)

- tatwa instalacja i konserwacja

» Specjalne oprogramowanie dla domdw energooszczednych, minimalna

temperatura wylotowa 20°C

« Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -20°C

- Automatyczny zawdr odpowietrzajacy
- Wyswietlanie czestotliwosci pracy sprezarki

CZ-TAW1

zewngtrznej bardzo utatwia instalacje.

Potaczenie z chmura. Zdalne
sterowanie przez uzytkownika
i zdalna konserwacja przez

e
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ErP 35°C
Skala od A++ do G

ErP 55°C
Skala od A++ do G

ETYKIETA ENERGETYCZNA 36°C|
Skala od A+++do D

Trojf (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Zestaw KIT-WCO9H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 11,40 13,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 3,44 3,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 10,00 11,40
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,73 2,57
Wydajno$¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) kW 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) W/W 3,17 2,81 2,56
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C' / 55°C! / «n)en an/€n
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 L A+ PR A ] an/€a /
Jednostka wewnetrzna WH-SDCO9H3ES WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9ES8
Poziom ci$nienia akustycznego ~ Ogrzewanie/chtodzenie dB(A] 33/33 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Masa netto kg 44 45 45
Przytacze wody cal R1% R1% R1%
Pomps Klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejéciowa (min./maks.) w 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objeto$ciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) /min 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 9 9
Zalecany bezpiecznik A 16/16 10/16 10/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 11 2 - grzatka) mm? 5x2,5/3x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UDO9HES8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom ciénienia akustycznego ~ Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 51/49 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 68/67 69/68 72/72
Wymiary Wys. x szer. x gteb. mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Masa netto kg 107 107 107
Czynnik chtodniczy (R410A) ekw. kg/catk. CO 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3+30 3+30
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia  °C -20++35 -20++35 -20++35
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1ES Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-TD30C1E5

Zasobnik 300 | - stal nierdzewna

PAW-BTANKS50L

Zbiornik buforowy o pojemnosci 50

PAW-TG20C1E3STD-1

Zasobnik 200 | - emaliowany

PAW-TG30C1E3STD-1

Zasobnik 300 | - emaliowany

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen
Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-3WYVLV-SI

Zewnetrzny zawor 3-drogowy

PAW-A2W-RTWIRED

Termostat pomieszczeniowy

CZ-NV1

Zawor trojdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.
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Najlepsze rozwiazanie przy skrajnych temperaturach zewnetrznych.
Stata wydajnosc przy temp. -20°C

Pompy ciepta Aquarea T-CAP firmy Panasonic moga pracowac przy skrajnie
niskich temperaturach zewnetrznych rzedu nawet -28°C, a w temperaturach

do 20°C gwarantuja utrzymanie nominalnej wydajnosci bez dogrzewania
WSpomagajacego.

Przystosowane do pracy w skrajnych temperaturach zewnetrznych pompy ciepta
Generacji H z serii T-CAP moga podgrzewac wode do temperatury 60°C,

dzigki czemu stanowig doskonaty wybr w przypadku modernizacji. Pompy
Generacji H zapewniaja najszybsza instalacje i najprostsza konserwacje.

Charakterystyka techniczna

- Bardzo duza oszczednosc energii (klasa A++)

- tatwa instalacja i konserwacja

- Stata wydajnos¢ do -20°C

- Temperatura wody do 60°C

- Specjalne oprogramowanie dla doméw energooszczednych, minimalna
temperatura wylotowa 20°C

- Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -28°C

- Automatyczny zawdr odpowietrzajacy

- Wyswietlanie czestotliwosci pracy sprezarki

Potaczenie z chmurg. Zdalne
sterowanie przez uzytkownika
i zdalna konserwacja przez

G| [ e e

ErP 35°C ErP 55°C ETYKIETA ENERGETYCZNA 35°C
instalatora. Skala od A+ d0 G Skala od A+ do 6 Salaod Ae++ 0 D
dnof ( jednostki wewnetrznej) Trojf (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Zestaw KIT-WXCO9H3E5 KIT-WXC12H6ES KIT-WXCO9H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9.00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 344 3,59 3,44 3,10
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) wW/wW 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49
Wydajnos¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) W/W 317 2,81 3,17 2,81 2,57
Klasa efektywnoéci energetycznej przy 35°C' / 55°C! a4/ a4 a4 a /€| <1/ LA R A+ ]
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 an/ e L A+ PR A+ | L A PR A+ ] LA IR A+ ] LA PR A+ |
Jednostka wewnetrzna WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H6ES WH-SXCO9H3ES8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16HE8
Poziom cisnienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 892x500x340 892x500x 340 892x500x340 892x500x340 892x500x 340
Masa netto kg 43 43 43 4b 45
Przytacze wody cal R1 "% R1% R1"% R1Y R1 "
Pompa Klasy energetyczne] A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejéciowa (min./maks.) W 32/102 34/110 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objeto$ciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) I/min 25,8 34,4 258 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik A 32/16 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1i 2 - grzatka) mm? 3x6,0/2x2,5 3x6,0/3x6,0 5x2,5/3x2,5 5x2,5/5x2,5 5%2,5/5x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom cisnienia akustycznego ~Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 68/67 69/68 68/67 69/68 72/71
Wymiary wys. X szer. X gteb. mm 1340x900x 320 1340x900x 320 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x320
Masa netto kg 101 101 108 108 118
Czynnik chtodniczy (R410A) i;/vg'aik o 2,85/5951 2,85/5951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52]/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3+30 3+30 3+30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30 30 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28++35 -28++35 -28++35 -28++35 -28++35
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-TD30C1ES

Zasobnik 300 | - stal nierdzewna

PAW-BTANKS50L Zbiornik buforowy o pojemnosci 50

PAW-TG20C1E3STD-1

Zasobnik 200 | - emaliowany

PAW-TG30C1E3STD-1

Zasobnik 300 | - emaliowany

Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen

CZ-TAW1 Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-3WYVLV-SI

Zewnetrzny zawor 3-drogowy

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

CZ-NV1

Zawor tréjdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do . 2) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.
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Najlepsze rozwiazanie przy skrajnych temperaturach zewnetrznych.

Stata wydajnos¢ przy temp. -20°C

Pompy ciepta Aquarea T-CAP firmy Panasonic moga pracowac przy skrajnie

niskich temperaturach zewnetrznych rzedu nawet -28°C, a w temperaturach

do 20°C gwarantuja utrzymanie nominalnej wydajnosci bez dogrzewania

wspomagajacego.

Przystosowane do pracy w skrajnych temperaturach zewnetrznych pompy

ciepta Generacji H z serii T-CAP moga podgrzewac wode do temperatury 60°C,

dzieki czemu stanowia doskonaty wybor w przypadku modernizacji. Pompy
Generacji H zapewniaja najszybsza instalacje i najprostsza konserwacie.

Charakterystyka techniczna

- Bardzo duza oszczednosc energii (klasa A++)

- Emisja hatasu obnizona o 7 dB (zaleznie od poziomu mocy) w trybie ogrzewania

- Poziom hatasu w trybie cichym tylko 10 ~ 12 dB(A)

- Stata wydajnosc do -20°C

- Temperatura wody do 60°C

» Specjalne oprogramowanie dla doméw energooszczednych, minimalna
temperatura wylotowa 20°C

» Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -28°C

- Wyswietlanie czestotliwosci pracy sprezarki

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura. Zdalne
sterowanie przez uzytkownika
i zdalna konserwacja przez
instalatora.
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“ B 35°C ErP 55°C

Skala od A++ do G Skala od A++ do G

ETYKIETA ENERGETYCINA 35°C
Skala od A+++ do D

Nowa trojf; jednostka zewnetrzna pracujaca w trybie super cichym

Zestaw KIT-WQCO9H3ES8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9ES8
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 3,44 3,10
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,72 2,49
Wydajno$¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) W/W 3,17 2,81 2,57
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C' / 55°C! / a4/ a LA+ IR A+ ]
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 <=/ € R A+ IR A+ an/ €3
Jednostka wewnetrzna WH-SQCO9H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego ~ Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x340
Masa netto kg 43 A 45
Przytacze wody cal R1Y R1"% R1"%
Pompa klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejéciowa (min./maks.) W 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objeto$ciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) /min 258 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 9 9
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekrdj przewodu (zasilanie 1 2 - grzatka) mm?2 5x2,5/3x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UQO9HES8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 47/48 48/49 51/53
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 61/63 62/64 65/68
Wymiary wys. X szer. X gteb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Masa netto kg 151 151 161
Czynnik chtodniczy (R410A) ekw. kg/catk. CO, 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/81(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3:30 3:30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20
Dtugosc¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28++35 -28++35 -28++35
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 | - stal nierdzewna

PAW-BTANKS0L

Zbiornik buforowy o pojemnosci 50

PAW-TG20C1E3STD-1 Zasobnik 200 | - emaliowany

PAW-TG30C1E3STD-1 Zasobnik 300 | - emaliowany

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen
Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-3WYVLV-SI Zewnetrzny zawor 3-drogowy

PAW-A2W-RTWIRED

Termostat pomieszczeniowy

CZ-NV1 Zawor trojdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).

1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.




