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Nowe, tatwe w instalacji pompy ciepta Panasonic

0 wysokiej sprawnosci

Seria Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepta firmy Panasonic
przeznaczonych do ogrzewania, chtodzenia i produkcji cieptej wody
uzytkowej (CWU). Nowa seria urzadzen stanowi inteligentne potaczenie
najlepszej technologii Hydrokit z zasobnikiem ze stali nierdzewnej.

- Krdtszy czas instalacji, eliminacja btedow instalacyjnych

- tatwa konfiguracja sterownika

- Mnigjsze odstepy obstugowe

- Przytacza elektryczne z przodu

- tatwiejsza instalacja i konserwacja

- Nowe funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa
aktywacja trybu chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzic wytgcznie
autoryzowany serwis.)

Charakterystyka techniczna
- Niewielkie rozmiary: 1800 x 598 x 717 (wys. x szer. x gt.)

- Nizsze koszty instalacji

CZ-TAW1
Potaczenie z chmura. Zdalne
sterowanie przez uzytkownika
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i zdalna konserwacja przez

- Wszystkie przytacza rurowe u dotu (tatwiejsza instalacja) instalatoa. A soatais | | Seswhemo
Jedr (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Zestaw KIT-ADCO3HES5 KIT-ADCO5HES KIT-ADCO7HES5 KIT-ADCO9HES5 KIT-ADC12HE5* KIT-ADC16HE5*

Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 3,20 5,00 7,00 9,00 12,00 16,00

COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13 4,74 4,28

Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 3,20 4,20 6,55 6,70 11,40 13,00

COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,56 3.1 3,34 3,13 3,44 3,28

Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 3,20 4,20 515 5,90 10,00 11,40

COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52 2,73 2,57

Wydajno$¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00 10,00 12,20

EER (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43 2,81 2,56

Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C' / 55°C' / CWU? a/aa a/aa aaa agaaaoqd aoaaaoad aoaaeaaa

Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C 2 «an/ e / «an e an/ e «an/ €A «an/ e

Jednostka wewnetrzna (1 strefa) z modutem Hydrokit WH-ADCO309H3ES

WH-ADCO0309H3E5

WH-ADCO309H3E5 WH-ADCO0309H3ES WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6ES

Jednostka wewnetrzna (2 strefy) z wbudowanym modutem Hydrokit WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B

Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dBIA] 28/28 28/28 28/28 28/28 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717
Masa netto kg 124 124 124 124 124 124
Przytacze wody cal R1% R1 R1"% R1 Y R1"% R1 "
Pompa klasy energetycznej A Liczba biegéw Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejsciowa (min./maks.) W 30/120 30/120 30/120 30/120 36/152 36/152
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) /min 9.2 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 3 3 3 6 6
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 25/16 25/16 25/32 32/32
Zalecany przekrdj przewodu (zasilanie 1 2 - grzatka) mm? 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0
Pojemnos¢ L 185 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65 65 65
Wykonczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Jednostka zewnetrzna WH-UDO3HE5-1 WH-UDO5SHE5-1 WH-UDO7HES5-1 WH-UDO9HE5-1 WH-UD12HE5 WH-UD16HE5
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 48/47 49/48 50/48 51/50 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 64/65 65/66 68/66 69/68 69/68 72/72
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 622x824x298 622x824x298 795x900x 320 795x900x320 1340x900x320 1340x900x 320
Masa netto kg 39 39 66 66 101 101
Czynnik chtodniczy (R410A) i:m I?:gé 1,20/2,506 1,20/2,506 1,45/3,028 1,45/3,028 2,55/5,324 2,55/5,324

" 2

Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+15 3+15 3+40 3+40 3+50 3+50
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn.  m 5 5 30 30 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 20 20 30 30 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura o 20435 20:435 20435 20435 20435 20+435

otoczenia
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+ 20
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen

PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna pokrywa boczna [magnetyczna)

Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cinienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. 1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A do G. 3) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.




POMPY CIEPLA AQUAREA ALL-IN-ONE

GENERACJI H HIGH PERFORMANCE

TYPU SPLIT, TROJFAZOWE,
GRZEWCZ0-CHLODZACE

Nowe, tatwe w instalacji pompy ciepta Panasonic o wysokiej

sprawnosci

Seria Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepta firmy Panasonic
przeznaczonych do ogrzewania, chtodzenia i produkcji cieptej wody
uzytkowej (CWU). Nowa seria urzadzen stanowi inteligentne potaczenie
najlepszej technologii Hydrokit z zasobnikiem ze stali nierdzewnej.

Charakterystyka techniczna

- Niewielkie rozmiary: 1800 x 598 x 717 (wys. x szer. x gt.)

« Nizsze koszty instalacji

NOWE POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA
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- Wszystkie przytacza rurowe u dotu (tatwiejsza instalacja)

- Krotszy czas instalacji, eliminacja btedow instalacyjnych

- tatwa konfiguracja sterownika

- Mnigjsze odstepy obstugowe

» Przytacza elektryczne z przodu

- tatwiejsza instalacja i konserwacja

- Nowe funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa
aktywacja trybu chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzi¢ wytgcznie
autoryzowany serwis.)

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura. Zdalne
sterowanie przez uzytkownika
i zdalna konserwacja przez
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ErP 55°C cwu ETYKIETA ENERGETYCZNA 36°C|
instalatora. Skala od A++ do & Skala od A do 6 Skala o Ave-+do D
Troj (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Zestaw KIT-ADCYHES8 KIT-ADC12HES8 KIT-ADC16HES8
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 11,40 13,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 3,44 3,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 10,00 11,40
COP [otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,73 2,57
Wydajno$¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) kw 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) W/W 3,17 2,85 2,56
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C' / 55°C! / CWU? aa/aaa /€ 4a a/aa
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C3 am/ e an/ pA R A ]
Jednostka wewnetrzna WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES
Poziom ci$nienia akustycznego  Ogrzewanie/chtodzenie dBIA) 33/33 33/33 33/33
Wymiary Wys. X szer. X gteb. mm 1800x598x 717 1800x598x 717 1800x598x 717
Masa netto kg 126 126 126
Przytacze wody cal R1Yi R1Y R1%
Pompa Klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejéciowa (min./maks.) w 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 9 9 9
Zalecany bezpiecznik A 10/16 10/16 10/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 11 2 - grzatka) mm? 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Pojemnos¢ L 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65
Wykoniczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Jednostka zewnetrzna WH-UDO9HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HES8
Poziom cisnienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 51/49 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 68/67 69/68 72/72
Wymiary wys. X szer. X gteb. mm 1340x900x320 1340x900x 320 1340x900x 320
Masa netto kg 107 107 107
Czynnik chtodniczy (R410A) ekw. kg/catk. CO, 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3+30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia  °C -20++35 -20++35 -20++35
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 25+55/5+20 25+55/5+20 25+55/5+ 20
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen

PAW-ADC-CV150
CZ-NS4P

Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna) Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. 1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A do G. 3) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.
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Panasonic

R410A All-in-One T-CAP

POMPY CIEPLA AQUAREA ALL-IN-ONE - /&\ so00
GENERACJI H T-CAP TYPU SPLIT, N/ am

JEDNOFAZOWE/TROJFAZOWE,
GRZEWCZ0-CHtODZACE

Wszystkie zalety serii T-CAP All-in-One w jednym urzadzeniu!

Pompy ciepta Aquarea T-CAP firmy Panasonic moga pracowac przy skrajnie
niskich temperaturach zewnetrznych rzedu nawet -28°C, a w temperaturach
do -20°C gwarantuja utrzymanie wydajnosci nominalnej bez dogrzewania
wspomagajacego. Przystosowane do pracy w skrajnych temperaturach
zewnetrznych pompy ciepta Generacji H z serii T-CAP moga podgrzewac
wode do temperatury 60°C, dzieki czemu stanowig doskonaty wybor

w przypadku modernizacji.

—

- Stata wydajnosc do -20°C
- Nizsze koszty instalacji

- Krétszy czas instalacji, eliminacja btedow instalacyjnych
- tatwa konfiguracja sterownika

- Przytacza elektryczne z przodu

- tatwiejsza instalacja i konserwacja
- Nowe funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa aktywacja trybu

7 o
-

chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzic wytcznie autoryzowany serwis.)

Charakterystyka techniczna
- Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -28°C

CZ-TAW1

Potaczenie z chmurg. Zdalne
sterowanie przez uzytkownika
i zdalna konserwacja przez
instalatora.
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ErP 55°C
Skala od A++ do 6

cwu
Skala od A do G

ETYKIETA ENERGETYCZNA 35°C
Skala od A+++do D

Jednof: (zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki etrznej)

Zestaw KIT-AXC9HES KIT-AXC12HES KIT-AXC9HE8 KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HE8
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,84 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 3,44 3,59 3,44 3,10
Wydajnos¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,72 2,85 2,72 2,49
Wydajnos¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) W/W 3,17 2,81 3,17 2,81 2,57
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C' / 55°C' / CWU? aaa IR A+ R A | aaa aaa aaa
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C? / L Aves R A+ ] / R Ases PR As+ ] R Asss PR A+ ]
Jednostka wewnetrzna WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 ~ WH-ADC0916H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary Wys. X szer. x gteb. mm 1800x598x 717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717
Masa netto kg 124 124 126 126 126
Przytacze wody cal R1"% R1 %% R1% R1% R1"%
Pomps klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejsciowa (min./maks.) W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objeto$ciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) /min 258 34,4 258 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 6 6 9 9 9
Zalecany bezpiecznik A 32/32 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1i 2 - grzatka) mm? 3x6,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Pojemnos¢ L 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65 65
Wykonczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Jednostka zewnetrzna WH-UX09HES WH-UX12HES5 WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom cisnienia akustycznego Ogrzewanie/chtodzenie dBI(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/54
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 68/67 69/68 68/67 69/68 72/71
Wymiary Wys. x szer. x gteb. mm 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x320
Masa netto kg 101 101 108 108 118
Czynnik chtodniczy (R410A) ekw. kg/catk. CO 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Srednica rury Ciecz / Gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52]/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3+30 3+30 3+30 3+30
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20 20 20
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura o, 28435 28435 284435 28435 28435

otoczenia
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 25+60/5+20 25+60/5+20 25+60/5+20 25+60/5+20 25+60/5+20
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania CZ-TAWI Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen

PAW-ADC-CV150
CZ-NS4P

Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna) Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cinienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. 1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A do G. 3) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.
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NOWE POMPY CIEPLA AQUAREA ALL-IN-ONE
GENERACJI H T-CAP SUPER CICHE

TYPU SPLIT, TROJFAZOWE,
GRZEWCZ0-CHtODZACE

il

il

Wszystkie zalety serii T-CAP All-in-One w jednym urzadzeniu!

Pompy ciepta Aquarea T-CAP firmy Panasonic moga pracowac przy skrajnie
niskich temperaturach zewnetrznych rzedu nawet -28°C, a w temperaturach
do -20°C gwarantuja utrzymanie wydajnosci nominalnej bez dogrzewania
wspomagajacego. Przystosowane do pracy w skrajnych temperaturach
zewnetrznych pompy ciepta Generacji H z serii T-CAP moga podgrzewac wode
do temperatury 60°C, dzieki czemu stanowia doskonaty wybdr w przypadku
modernizacji.

- Stata wydajnosc do -20°C

+ Nizsze koszty instalacji

- Krotszy czas instalacji, eliminacja bteddw instalacyjnych

- tatwa konfiguracja sterownika

- Przytacza elektryczne z przodu

- tatwiejsza instalacja i konserwacja

- Nowe funkeje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa aktywacja trybu
chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzi¢ wytacznie autoryzowany serwis.)

Charakterystyka techniczna

CZ-TAW1
Potaczenie z chmura. Zdalne

ﬂ]]] @

=

sterowanie przez uzytkownika
i zdalna konserwacja przez

+ Pracuje przy temperaturach siegajacych nawet -28°C

ErP 55°C wu ETYKIETA ENERGETYCINA 35°C
instalatora. Skala od A++ do G Skala od A do 6 Shala od Av++ G0 D
Troj (; ie jednostki wewnetrznej)

Zestaw KIT-AQCYHES8 KIT-AQC12HE8 KIT-AQC16HE8
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) W/W 4,84 4,74 4,28
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) W/W 3,59 3,44 3,10
Wydajno$¢ grzewcza (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW 9,00 12,00 16,00
COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) W/W 2,85 2,72 2,49
Wydajno$¢ chtodnicza (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) kW 7,00 10,00 12,20
EER (otoczenie 35°C, woda 7/12°C) W/W 3,17 2,81 2,57
Klasa efektywnosci energetycznej przy 35°C! / 55°C' / CWU? aaa /€a/4a aaa
Oznaczenie uktadu przy 35°C / 55°C? am )/ en o/ aa QA R A+ ]
Jednostka wewnetrzna WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego ~ Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33
Wymiary wys. x szer. x gteb. mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717
Masa netto kg 126 126 126
Przytacze wody cal R1"% R1% R1%
Pompa klasy energetycznej A Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna

Moc wejéciowa (min./maks.) w 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objeto$ciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 45,9
Moc wbhudowanej grzatki elektrycznej kW 9 9 9
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 11 2 - grzatka) mm? 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Pojemnos¢ L 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65
Wykonczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Jednostka zewnetrzna WH-UQO9HES WH-UQ12HES8 WH-UQ16HES8
Poziom ci$nienia akustycznego ~ Ogrzewanie/chtodzenie dB(A) 47/48 48/49 51/53
Moc akustyczna Ogrzewanie/chtodzenie dB 61/63 62/64 65/68
Wymiary Wys. x szer. x gteb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Masa netto kg 151 151 161
Czynnik chtodniczy (R410A) ekw. kg/catk. CO, 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Srednica rury Ciecz / Gaz cal [mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3+30 3+30
Réznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10
Dodatkowa iloé¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia ~ °C -28++35 -28++35 -28++35
Wylot wody Ogrzewanie/chtodzenie °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen

PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna)

Generacji H przez modut WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. 1) Skala od A++ do G. 2) Skala od A do G. 3) Skala od A+++ do D. Etykieta uktadu ze sterownikiem.




