






PAW-TD20B8E3-1
Wymiary  
(wysokość x szerokość x głębokość) mm 1 770 x 640 x 690

Masa (własna) kg 150
Pojemność l 185
Zasilanie V, faz., Hz 230, 1, 50
Zasobnik ciepłej wody
Pojemność l 185
Maksymalne ciśnienie robocze MPa (bar) 0,8 (8)
Próba ciśnieniowa MPa (bar) 1,2 (12)
Maksymalna temperatura robocza °C 90
Przyłącza mm Ø22
Materiał S 275 JR szkliwiona
Izolacja Materiał, t=mm PUR, 50
Powierzchnia wężownicy grzejnej m² 2,1
Grzałka elektryczna W 3 000
Straty energii przy temperaturze 65°C kWh/doba 1,3
Zbiornik buforowy
Pojemność l 80
Maksymalne ciśnienie robocze MPa (bar) 0,6 (6)
Próba ciśnieniowa MPa (bar) 0,9 (9)
Maksymalna temperatura robocza °C 100
Przyłącza mm Ø22
Materiał S235 JR
Izolacja Materiał, t=mm PUR 40 mm

Dane ErP Zasobnik ciepłej 
wody 185

Zbiornik  
buforowy 80

Klasa efektywności energetycznej  
(skala od A+ do F) B B

Straty postojowe W 53 46
Pojemność l 185 80

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2013. 2) Badania zgodnie z normą EN 12897:2006.

ZASOBNIKI WODY UŻYTKOWEJ – BOGATY 
WYBÓR URZĄDZEŃ ODPOWIEDNICH  
DO WSZYSTKICH POTRZEB

Panasonic oferuje najlepsze połączenie pompy ciepła 
Aquarea z instalacją CWU. Asortyment obejmuje 1 zasobnik 
ze zbiornikiem buforowym, 2 zasobniki klasy A  
ze stali nierdzewnej oraz 5 zasobników emaliowanych 
o pojemności od 150 l do 400 l.

Nowy Zespół Zbiorników
Najlepsza opcja do połączenia z jednostkami typu monoblok. Zasobnik CWU 
ze zbiornikiem buforowym. Zaprojektowany głównie z myślą o modernizacjach 
zasobnik CWU o pojemności 185 l ze zbiornikiem buforowym 80 l szczególnie 
dobrze nadaje się do szybkiego wbudowania w istniejących instalacjach. 
Firma Panasonic stworzyła zasobnik o poj. 80 l ze zbiornikiem buforowym 
CWU o poj. 185 l. Zasobnik jest wyposażony w zawór 3-drogowy i pompę 
obiegową klasy A. Łatwy do zainstalowania, estetyczny i wysokosprawny 
zasobnik można wykorzystać w instalacji CWU i ogrzewania.

NOWY ZESPÓ� 
ZBIORNIKÓW. 

NAJLEPSZA OPCJA 
DO PO��CZENIA 
Z�JEDNOSTKAMI 
TYPU MONOBLOK

NOWO��
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Zasobniki Zasobniki emaliowane

Zasobniki emaliowane z dwiema 
wężownicami (do instalacji 

biwalentnych – panele słoneczne 
+ pompa ciepła) 

Model PAW-TG15C1EZ** PAW-TG20C1E3STD-1 PAW-TG30C1E3STD-1 PAW-TG40C1E3STD-1 PAW-TG30C2E3STD-1

Pojemność l 85 185 285 396 284
Maksymalna temperatura wody °C 95 95 95 95
Wymiary Wysokość / średnica mm 1 345 / 500 1 507 / 580 1 565 / 680 1 888 / 760 1 417 / 760
Ciężar / po napełnieniu wodą kg 70 / 220 97 / 282 140 / 425 171 / 567 134 / 418
Grzałka elektryczna kW 2 3 3 3 3
Zasilanie V 230 230 230 230 230
Wykończenie wewnętrzne zasobnika Stal emaliowana Emalia Emalia Emalia Emalia

Powierzchnia wymiany ciepła m² 1,4 2,0 2,5 6,1 2,4 (pompa ciepła) + 1,0 (panele 
słoneczne lub kocioł)

Straty energii przy temperaturze 65°C¹ kWh/doba 1,41 1,6 2,1 1,7 1,6
Dodatkowy zawór trójdrogowy PAW-3WYVLV-SI lub CZ-NV1 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie
Przewód przyłączeniowy czujnika temperatury o długości 20 m w zestawie Tak Tak Tak Tak Tak
Czas nagrzewania Dane szacunkowe    

Straty energii Dane szacunkowe    

Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F)  C  C  C  B  B

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata
Konserwacja Co roku Co roku Co roku Co roku Co roku

1) Straty ciepła mierzone według normy EN 12897. * Proporcjonalny termostat sterujący w komplecie. ** Zdjęcie poglądowe.

Zasobniki Zasobniki ze stali nierdzewnej
Model PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5

Pojemność l 192 280
Maksymalna temperatura wody °C 75 75
Wymiary Wysokość / średnica mm 1 265 / 595 1 745 / 595
Ciężar / po napełnieniu wodą kg 53 / — 65 / —
Grzałka elektryczna kW 1,5 1,5
Zasilanie V 230 230
Wykończenie wewnętrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Powierzchnia wymiany ciepła m² 1,8 1,8
Straty energii przy temperaturze 65°C¹ kWh/doba 0,99 1,13

Dodatkowy zawór trójdrogowy PAW-3WYVLV-SI lub CZ-NV1 Opcjonalnie Opcjonalnie

Przewód przyłączeniowy czujnika temperatury o długości 20 m 
w zestawie Tak Tak

Czas nagrzewania Dane szacunkowe  

Straty energii Dane szacunkowe  

Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F)  A  A

Gwarancja 2 lata 2 lata
Konserwacja Niewymagana Niewymagana

1) Straty ciepła mierzone według normy EN 12897. * Proporcjonalny termostat sterujący w komplecie.

Zasobnik ze stali nierdzewnej
Najlepszą pompę ciepła na rynku należy zaopatrzyć w najbardziej wydajny zasobnik. Zasobniki 
Panasonic o klasie energetycznej A ze stali nierdzewnej są dostępne w wersjach o pojemności 
200 l i 300 l. Obie wersje są bezanodowe i nie wymagają czynności obsługowych. 

Zasobniki emaliowane
Szeroka oferta zasobników emaliowanych pozwala na dobór rozwiązania 
odpowiednio do wielkości układu. Cztery pojemności do wyboru: 150, 200, 
300 i 400 litrów. Wersja o poj. 300 l dostępna także w wykonaniu 
z podwójną wężownicą. 
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Zasobnik CWU z wbudowaną pompą ciepła
Zastosowanie pompy ciepła to jedna z najbardziej wydajnych i opłacalnych 
metod podgrzewania wody. Pompa montowana na zasobniku pobiera 
energię z otaczającego powietrza, wykorzystując to dodatkowe źródło 
energii do podgrzania wody do temperatury 55°C.

Naścienny zasobnik CWU serii Aquarea.  
Średnia pojemność: 80/100/120 l
Stworzone z myślą o maksymalnej oszczędności energii zasobniki CWU serii 
Aquarea o średniej pojemności stanowią doskonałą alternatywę dla 
podgrzewaczy elektrycznych. Konwencjonalny zbiornik o średniej pojemności 
został udoskonalony przez dodanie generatora w formie pompy ciepła, która 
zapewnia ponadprzeciętną charakterystykę energetyczną. Pompa ciepła 
powietrze-woda z kanałami powietrza umożliwia wybór punktów wlotowych 
i wylotowych powietrza, przez co rozwiązanie może zostać zastosowane 
w różnych częściach domu (w kuchni, łazience, ogrodzie zimowym itp.).

Zalety nowego zasobnika CWU serii Aquarea
· �Nowoczesna sprężarka rotacyjna zapewnia dużą wydajność energetyczną 

i charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wydajności, co oznacza 
znaczną oszczędność energii – do 75%.

· �Zabezpieczenie wyposażenia wewnętrznego – schowanego pod płaszczem 
zewnętrznym zasobnika – zapobiega osadzaniu się kamienia, wydłuża 
trwałość urządzenia i poprawia bezpieczeństwo.

· �Wymiary i wydajność grzewcza zbiornika CWU serii Aquarea o średniej 
pojemności pozwalają z powodzeniem zastąpić istniejący elektryczny 
podgrzewacz wody. Niewielkie rozmiary umożliwiają instalację w miejscu, 
w którym nie mieści się konwencjonalny podgrzewacz elektryczny.

· �Niezwykle skuteczne zabezpieczenie zasobnika polega na zastosowaniu 
najwyższej klasy emalii o bardzo dużym stopniu czystości i dużej ilości 
pierwiastkowego magnezu. W ten sposób możliwe jest zapewnienie 
trwałości w najtrudniejszych warunkach roboczych oraz wyeliminowana 
zostaje konieczność wprowadzania do wody szkodliwych dodatków.

Wolnostojący zasobnik CWU serii Aquarea przy -7°C.  
Duża pojemność: 200/295 l
Nowo zaprojektowany zasobnik CWU jest w stanie osiągnąć wysoką 
sprawność nawet przy temperaturze spadającej do -7°C. Można także 
podłączyć do niego dodatkowe źródło energii cieplnej, np. kolektory 
słoneczne. W modelu PAW‑DHWM300AE pompa ciepła ochładza i osusza 
powietrze pobrane z zewnątrz lub z wewnątrz budynku. Odpowiednio 
wybierając punkt poboru i odprowadzenia powietrza, wentylując i osuszając 
powietrze w niektórych pomieszczeniach, można jednocześnie odprowadzać 
powietrze ochłodzone na zewnątrz lub do innego pomieszczenia, które ma 
zostać ochłodzone.

POMPY CWU AQUAREA
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Zasobnik ciśnieniowy Dodatkowe źródło  
ciepła

Kanały powietrza Zewnętrzny wymiennikWysokiej jakości  
izolacja

Pośrednia grzałka rurowa Pionowa jednostka 
wolnostojąca

Pionowy montaż  
naścienny

Sterowanie elektroniczne 
z ekranem dotykowym

Zabezpieczenie przed korozją 
z zastosowaniem anody magnezowej

Szybkie nagrzewanie

Wolnostojący zasobnik CWU serii Aquarea przy -7°C.  
Duża pojemność: 200/295 l

Charakterystyka techniczna
· Klasa energetyczna A
· Sprawność energetyczna 119,1% ηwh¹
· �Roczne zużycie energii elektrycznej: 1204,2 kWh¹
· �Dobowe zużycie energii elektrycznej: 6,57 kWh²
· Nastawa temperatury przez termostat: 55°C 
1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2013; norma EN 16147:2010. 2) Norma EN 16147:2010.

Model Wolnostojący przy -7°C*
Oznaczenie PAW-DHWM200A PAW-DHWM300A PAW-DHWM300AE
Pojemność l 208 295 276

Wysokość / z kanałami powietrza mm 1 540 x 670 x 690 1 960 x 670 x 690 1 960 x 670 x 690

Przyłącze do sieci wodociągowej G1 G1 G1

Wymiary kanałów powietrza mm / m Ø160 / — Ø160 / — Ø160 / —

Ciężar netto / z wodą kg 149 / 365 164 / 459 207 /480

Nominalna moc elektryczna W 490 490 490

Referencyjny cykl czerpania wody l XL XL

Zużycie energii w wybranym cyklu A7 / W10-55 ¹ kWh 4,05 5,77 5,96

Zużycie energii w wybranym cyklu A15 / W10-55 ² kWh 3,95 5,65 5,75

COP zasobnika CWU (A7 / W10-55) EN 16147 ¹ 3,00 3,33 3,30

COP zasobnika CWU (A15 / W10-55) EN 16147 ² 3,07 3,39 3,38

Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F)  A  A  A

Pobór mocy w trybie czuwania zgodnie z normą EN 16147 W 28 18 20

Moc akustyczna / ciśnienie akustyczne w odległości 1 m dB / dB(A) — / 58 — / 58 — / 58

Czynnik chłodniczy R134a R134a R134a

Ilość czynnika chłodniczego g 1 100 1 100 1 100

Zakres roboczy – temperatura powietrza °C -7 / +35 -7 / +35 -7 / +35

Nominalne natężenie przepływu powietrza (maks.) m³/min 7,5 7,5 7,5

Maks. spadek ciśnienia – przepływ objętościowy przy 5,5 m³/min. (60%) Pa 100 100 100

Spadek ciśnienia o 2,5 m³/min (60% / 80%) – wartość maks. 3 Pa — — —

Emaliowany zasobnik stalowy / ochronna anoda magnezowa + / + + / + + / +

Średnia grubość izolacji mm — — —

Zewnętrzny wymiennik ciepła (pow. m²/ przyłącze) — — 2,7 G1

Maksymalny pobór mocy bez grzałki W 490 490 490

Maksymalny pobór mocy z grzałką W 2 490 2 490 2 490

Liczba grzałek elektrycznych x moc W 2 x 1 000 2 x 1 000 2 x 1 000

Napięcie / częstotliwość V / Hz 230 / 50  230 / 50  230 / 50

Zabezpieczenie elektryczne A 16 16 16

Zabezpieczenie przed wilgocią IP24 IP24 IP24

Ciśnienie robocze (zasobnik / wymiennik ciepła) MPa (bar) 0,6 (6) / 0,9 (9) 0,6 (6) / 0,9 (9) 1,0 (10)

Podgrzewanie wody przez pompę ciepła min / maks. °C 55 / 65 55 / 65 55 / 65

Podgrzewanie wody grzałką elektryczną °C 75 75 75

Czynnik chłodniczy (R134a) 4 ekw. kg/całk. CO2 1,100 / 1,573 1,100 / 1,573 1,100 / 1,573

1) Ogrzewanie wody użytkowej do temperatury 55°C przy temperaturze powietrza na wlocie 7°C, wilgotności 89% i temperaturze wody na wlocie 10°C – zgodnie z normą EN 16147. 2) Ogrzewanie wody użytkowej do temperatury 55°C przy temperaturze powietrza  
na wlocie 15°C, wilgotności 74% i temperaturze wody na wlocie 10°C – zgodnie z normą EN 16147. 3) Normalna prędkość wentylatora 60%, wyższa prędkość wentylatora – ustawienie specjalne: 80%. 4) Jednostki CWU serii Aquarea są hermetycznie zamknięte.  
* Przy wykonaniu instalacji ciśnieniowej użycie zaworu bezpieczeństwa jest obowiązkowe.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
I STEROWANIE

Opcjonalne płytki sterujące z rozszerzeniem o dodatkowe funkcje

Akcesoria do pomp typu All-in-One

Akcesoria do układu odladzania

Akcesoria do klimakonwektorów Aquarea Air
PAW-AAIR-LEGS-1
Zestaw 2 nóżek do ustawiania grzejnika Aquarea Air na podłodze i zabezpieczenia rur z wodą

Akcesoria do pomp CWU Aquarea
PAW-DHWE2C
Opcjonalna grzałka elektryczna o mocy 2 kW do jednostki wolnostojącej

PAW-DHWE3C
Opcjonalna grzałka elektryczna o mocy 3 kW do jednostki wolnostojącej

CZ-NS2P
Płytka sterująca do podłączenia zestawu 
paneli słonecznych (do układów typu 
monoblok)

PAW-ADC-PREKIT-1
Przewody giętkie i element do montażu 
naściennego do pomp Generacji H  
typu All-in-One

PAW-TS1
Czujnik do montażu w zbiorniku  
(z kablem o długości 6 m)

PAW-TS2
Czujnik do montażu w zbiorniku  
(z kablem o długości 20 m)

PAW-TS4
Czujnik do montażu w zbiorniku (z kablem 
o długości 6 m i średnicy tylko 6 mm)

PAW-WTRAY
Taca ociekowa kompatybilna z podstawą 
pod jednostkę zewnętrzną

CZ-NS3P
Płytka sterująca do podłączenia zestawu 
paneli słonecznych do układów typu 
monoblok – 6 kW i 9 kW

PAW-ADC-PREKIT
Przewody giętkie i element do montażu 
naściennego do pomp Generacji G  
typu All-in-One

PAW-GRDSTD40
Podest pod jednostkę zewnętrzną

CZ-NS4P
Płytka sterująca z rozszerzeniem 
o funkcje zaawansowane do urządzeń  
Generacji H

PAW-ADC-CV150
Dekoracyjna pokrywa boczna 
(magnetyczna)

CZ-TK1
Czujnik temperatury do montażu 
w zasobniku innej firmy (z osłoną 
miedzianą i kablem o długości 6 m)

PAW-GRDBSE20
Podstawa pod jednostkę zewnętrzną 
absorbująca hałas i wibracje 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

CZ-NE1P
Grzałka do tacy ociekowej (do wszystkich dotychczasowych modeli split i monoblok, 
z wyjątkiem modeli o mocy 3 kW i 5 kW)

CZ-NE2P
Grzałka do tacy ociekowej (do modeli o mocy 3 kW i 5 kW)

CZ-NE3P
Grzałka do tacy ociekowej do modeli Generacji H

Akcesoria do zasobnika wody użytkowej

Akcesoria hydrauliczne

Specjalne podstawy pod jednostki zewnętrzne

PAW-A2W-2ZONEKIT
Zestaw 2-strefowy

PAW-BTANK50L
Zbiornik buforowy o pojemności 50 l

CZ-NV1
Zawór trójdrogowy do urządzeń  
Generacji H typu All-in-One  
(opcja, montaż wewnętrzny)

PAW-3WYVLV-SI
Zewnętrzny zawór 3-drogowy

PAW-2PMP2ZONE
Zestaw 2-strefowy: przełącznik 
hydrauliczny, rozdzielacz, 2 pompy 
o klasie energetycznej A, 1 zawór 
mieszający

PAW-A2W-2ZONECVR
Pokrywa zestawu 2-strefowego

PAW-FILTER
2 zawory jednokierunkowe + filtr 1” 
(niewymagany w przypadku urządzeń 
Generacji H)

PAW-FILTER-ONLY
Filtr 1” (niewymagany w przypadku 
urządzeń Generacji H)

PAW-A2WFILTERFLOW
Filtr i przepływomierz wody 
(niewymagany w przypadku urządzeń  
Generacji H)
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Termostaty pomieszczenioweSterownik Sterownik 
klimakonwektora

PAW-HPM1
Sterownik Aquarea Manager 
z wyświetlaczem LCD

PAW-LANCABLE
Kabel sieciowy

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie 
i serwisowanie urządzeń Generacji H 
przez moduł WiFi lub przewodową sieć 
LAN

PA-AW-WIFI-1TE*
Interfejs IntesisHome z dodatkowym 
czujnikiem temperatury

* �Niekompatybilne z urządzeniami  
Generacji H.

PAW-A2W-RTWIRED
Przewodowy termostat pomieszczeniowy 
z ekranem LCD i programatorem 
tygodniowym

PAW-HPMINT-U
Interfejs do podłączenia sterownika Aquarea 
Manager do pompy ciepła serii Aquarea typu 
split (sterownik HPM może regulować 
wszystkie parametry z poziomu pompy ciepła)

PAW-HPMINT-M
Interfejs do podłączenia sterownika Aquarea 
Manager do pompy ciepła serii Aquarea typu 
monoblok (sterownik HPM może regulować 
wszystkie parametry z poziomu pompy ciepła)

PAW-HPM12ZONE-U
Sterownik HPM z czujnikiem pokojowym 
i dostosowywaniem nastawy, do układów typu 
split, z czujnikami

PAW-HPM12ZONE-M
Sterownik HPM z czujnikiem pokojowym 
i dostosowywaniem nastawy, do układów typu 
monoblok, z czujnikami

PAW-HPM12ZONE-UF
Sterownik HPM z czujnikiem pokojowym 
i dostosowywaniem nastawy, do układów 
Generacji F

PAW-HPM12ZONE-MF
Sterownik HPM z czujnikiem pokojowym 
i dostosowywaniem nastawy, do układów 
Generacji F

PAW-HPM12ZONELCD-U
Sterownik HPM z bezprzewodowym 
termostatem pomieszczeniowym z ekranem 
LCD, do układów typu split, z czujnikami

PAW-HPM12ZONELCD-M
Sterownik HPM z bezprzewodowym 
termostatem pomieszczeniowym z ekranem 
LCD, do układów typu monoblok, z czujnikami

PAW-HPM12ZONELCD-UF
Sterownik HPM z bezprzewodowym 
termostatem pomieszczeniowym z ekranem 
LCD, do układów Generacji F

PAW-HPM12ZONELCD-M
Sterownik HPM z bezprzewodowym 
termostatem pomieszczeniowym z ekranem 
LCD, do układów Generacji F

PAW-HPM2
Sterownik Aquarea Manager  
bez wyświetlacza LCD

PAW-HPMUH
Czujnik temperatury zewnętrznej

PAW-A2WSWITCH
Przełącznik sieciowy

PAW-AW-KNX-1i*
Interfejs KNX

PAW-AW-KNX-H
Interfejs KNX do pomp ciepła Generacji H

PAW-AW-MBS-1*
Interfejs Modbus

PAW-AW-MBS-H
Interfejs Modbus do pomp ciepła 
Generacji H

Czujniki do urządzeń Generacji H

PAW-A2W-TSOD
Czujnik temperatury zewnętrznej

PAW-A2W-TSHC
Strefowy czujnik temperatury wody

PAW-A2W-TSBU
Czujnik zasobnika

PAW-A2W-TSRT
Strefowy czujnik temperatury w pomieszczeniu

PAW-A2W-TSSO
Czujnik solarny

PAW-A2W-RTWIRELESS
Bezprzewodowy termostat 
pomieszczeniowy z ekranem LCD 
i programatorem tygodniowym

PAW-A2W-BIV
Sterownik biwalentny 

* Niekompatybilne z urządzeniami Generacji H.

PAW-HPMED
Ekran dotykowy

PAW-HPMLCD
Wyświetlacz LCD sterownika HPM 
Manager

PAW-HPMB1
Czujnik zasobnika

PAW-HPMDHW
Czujnik zbiornika buforowego z gniazdem 
pomiarowym

PAW-HPMSOL1
Czujnik zbiornika buforowego do paneli 
słonecznych (o wyższym zakresie 
temperatur)

PAW-HPMINT-F
Interfejs do podłączenia sterownika 
Aquarea Manager do pompy ciepła serii 
Aquarea monoblok i split typu F (sterownik 
HPM może regulować wszystkie parametry 
z poziomu pompy ciepła)

PAW-HPMR4
Czujnik pokojowy z dostosowywaniem 
nastawy

PAW-DEWPOINTSENSOR
Czujnik punktu rosy

PAW-HPMAH1
Czujnik opaskowy temperatury wody 
w obiegu grzewczym

Zestawy sterowników Aquarea Manager

Wyposażenie dodatkowe Aquarea Manager (brak kompatybilności z jednostkami Generacji H)

Akcesoria komunikacyjne

PAW-FC-303TC
Sterowanie klimakonwektorem
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Firma Panasonic będzie dostarczać partnerom sprzedaży, 
handlowcom i wykonawcom etykiety energetyczne  
i karty danych dla wszystkich produktów objętych nowymi 
przepisami dotyczącymi obowiązku oznakowania.

OFERTA POMP CIEPŁA AQUAREA FIRMY PANASONIC  
TO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE I TWOJEGO DOMU

Etykiety energetyczne 
Lodówki, zmywarki, pralki, piekarniki – wszystko zaczęło się od sprzętu 
gospodarstwa domowego w latach 90. Dziś również inne energochłonne 
urządzenia gospodarstwa domowego – takie jak telewizory, oświetlenie,  
a od września 2014 także odkurzacze – są opatrzone etykietą energetyczną. 
W odniesieniu do klimatyzatorów i pomp ciepła przepisy te obowiązują już  
od roku 2013. Od września 2015 r. obejmują także grzejniki pokojowe, 
podgrzewacze wody i kotły.
Minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej obowiązują także 
producentów kotłów jednofunkcyjnych i typu kombi, podgrzewaczy wody 
i zasobników CWU.
Etykiety energetyczne mają za zadanie pomóc konsumentom w podejmowaniu 
decyzji o zakupie, a wymogi dotyczące ekologicznej konstrukcji produktów mają 
zmniejszyć zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energię, a także 
przyczynić się do minimalizowania globalnego ocieplenia.

Panasonic pomaga w obliczaniu parametrów i przygotowaniu etykiet
Od 26 września 2015 instalatorzy mogą być pewni, że produkty wyprodukowane 
po tej dacie będą dostępne w sprzedaży wraz z wymaganą etykietą efektywności 
energetycznej, ułatwiając instalatorom ich prace przy dokumentacji. O ile to 
producent odpowiada za opatrzenie swoich produktów odpowiednią etykietą, 
instalatorzy muszą wyliczyć dane umieszczane na etykiecie i przygotować ją dla 
całej instalacji grzewczej. Czy mowa o instalacji nowego układu grzewczego, 
nowych kotłach, układach sterowania lub wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii w istniejącej instalacji, instalator jest i będzie odpowiedzialny za 
obliczenie parametrów podawanych na etykiecie oraz jej przygotowanie. 
W trakcie tych czynności instalatorzy mogą skorzystać z kalkulatorów 
dostępnych na stronie www.panasonicproclub.com.

Jak czytać etykietę energetyczną?
W ramach systemu klasyfikacji pomp ciepła rozróżnia się dziewięć kategorii 
efektywności energetycznej. Najlepsza kategoria jest obecnie oznaczona 
symbolem A++, najgorsza – G. Etykieta efektywności energetycznej kotłów 
jednofunkcyjnych informuje o kategorii wydajności w skali od A++ do G  
(od A do G w przypadku zasobników CWU). We wrześniu 2019 r. wprowadzona 
zostanie bardziej rygorystyczna skala od A+++ do D oraz od A+ do G 
w odniesieniu do zasobników CWU.

Panasonic pomaga w obliczaniu parametrów i przygotowaniu 
etykiet: wejdź na www.panasonicproclub.com 
lub połącz się ze smartfona z klubem Pro Club skanując kod QR

Nazwa producenta lub marki
Identyfikator produktu
Ogrzewanie
Podgrzewanie c.w.u. z profilem poboru

Skala wydajności ogrzewania

Opcjonalne oznaczenie opcji eksploatacji tylko w okresie małego 
zapotrzebowania

Poziom mocy akustycznej jednostek zewnętrznych i wewnętrznych 
(jeśli dotyczy)

Mapa temperatur Europy z podziałem na trzy strefy i znamionowa 
moc cieplna odpowiadająca każdej z nich

Skala wydajności energetycznej instalacji grzewczych c.w.u.
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Typowy przykład oszczędności i wydajności oferowanych 
przez urządzenia Aquarea

Wyniki obliczeń
Miesięczne zużycie energii cieplnej w kWh
Roczne koszty ogrzewania
Generowane przez urządzenia wytwarzające ciepło Generowane przez odbiorniki ciepła
Pompa ciepła 1 600 € Ogrzewanie 1 220 €
Pręt grzejny (ciepła woda) 0 € Ciepła woda użytkowa 225 €

Pompa(y) obiegowe ciepła 155 €
Razem 1 600 €

Dom o powierzchni 125 m² w Sierpcu
Poniższy przykład przedstawia dom z 3 sypialniami i prezentuje 
potencjalne oszczędności możliwe do osiągnięcia dzięki pompie ciepła 
Aquarea firmy Panasonic.*
* �Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania Aquarea Designer firmy Panasonic, dostępnego na stronie internetowej PRO Club 

(www.panasonicproclub.com).

Ciepła woda użytkowa
Sposób przygotowania Podgrzewanie wody przez pompę ciepła
Pojemność zasobnika 300 litrów
Średnie zapotrzebowanie dobowe 200 litrów
Temperatura wody zimnej na wlocie 10°C
Zadana temperatura w zasobniku 50°C
Straty podczas wymiany 5K
Konieczność zastosowania dodatkowej grzałki elektrycznej Nie

Zastosowana pompa ciepła Panasonic
Symbol T‑CAP 12 kW
Zasobnik wody użytkowej Stal nierdzewna, poj. 300 l
Rodzaj pompy ciepła Powietrze-woda
Wydajność grzewcza / pobór energii przy 2°C (temperatura wody 
grzewczej 35°C) Ogrzewanie: 11,7 kW, elektr.: 3,4 kW

Zalecany wydatek przepływającego powietrza 80,0 m³/min.
Maks. temperatura przepływu 55°C
Tryb pracy Pojedynczy
Temp. projektowa -5,0°C
Liczba zastosowanych pomp ciepła 1
Moc wentylatora (zawarta w charakterystykach pompy ciepła: tak) 60 W
Zużycie energii przez pompy obiegowe 180 W

Dane budynku
Adres Sierpc (Polska)
Powierzchnia budynku 125 m²
Standardowe zapotrzebowanie na moc grzewczą 11,3 kW
Zysk wewnętrzny 5625 kWh/rok
Zysk na energii słonecznej (okna) 4500 kWh/rok
Projektowa temperatura wewnętrzna 20°C
Graniczna temp. zewn. dla wł. ogrzewania 15°C

Rozdział ciepła
Ogrzewanie podłogowe 100 %
Ogrzewanie grzejnikami -- %
Ogrzewanie ścienne -- %

Maks. temperatura wody zasilającej 55°C
Maks. temperatura wody powrotnej 50°C
Powierzchnia kolektorów słonecznych -- m²

Dane znamionowe
Opis Polska (Panasonic)
Całkowity czas wyłączenia 0,0 h/dobę
Weekendy z wyłączeniami Tak

Taryfa dzienna pompy ciepła
Godziny taryfy dziennej
Godz. 5 – 19 68 gr/kWh

Taryfa nocna pompy ciepła
Godziny taryfy nocnej
Godz. 19 – 5 68 gr/kWh

Pompy obiegowe ciepła Jak pompa ciepła: tak -- gr/kWh
Grzałka tylko do ogrzewania pomieszczeń Jak pompa ciepła: tak -- gr/kWh
Grzałka do podgrzewania wody ciepłej Jak pompa ciepła: tak -- gr/kWh

Dane klimatyczne
Lokalizacja Sierpc 

Średnia temperatura miesięczna [°C]
sty� 3,4 kwi� 8,0 lip� 16,0 paź�10,4
lut� 3,6 maj� 11,2 sie� 15,9 list� 6,7
mar� 5,7 cze� 14,1 wrz�13,7 gru� 4,6

System Aquarea – wykres rozkładu energii

12,00

8,00

4,00

0
 -5 -1 3 7 11

Temperatura zewnętrzna [°C]. Dodatkowa energia

kW

Energia z otoczenia

Energia napędowa

Porównanie kosztów eksploatacji
Koszty eksploatacji

Typ ogrzewania Cena w gr/kWh Sprawność 
(%)

Koszty dodatkowe  
EUR/rok

Koszty całkowite 
EUR/rok

Pompa ciepła - - 0 1 600
Olej 6,5 85 0 3 050
Gaz 4,0 90 0 1 868
Opalanie drewnem 5,0 80 0 2 539
Elektryczny nocny grzejnik akumulacyjny 12,0 100 0 4 455
Grzałka elektryczna 14,0 100 0 5 197

Pompa 
ciepła 

Aquarea
Olej

Gaz Grzejnik 
nocny

Bezpośr. 
elektr.

Olej Gaz Grzejnik 
nocny

Bezpośr. 
elektr.
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drewnem
Grzejnik  
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elektr.

kW
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Ogrzewanie Ciepła woda
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TABELE WYDAJNOŚCI 
W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej

Tabela wydajności grzewczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H High Performance typu split, jednofazowe, grzewczo-chłodzące
WH-UD03HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67
16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23
25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90
WH-UD05HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98
25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36
WH-UD07HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 — — — 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57
-7 — — — 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89
2 — — — 6,55 1,96 3,34 6,58 2,29 2,87 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99
7 — — — 7,00 1,57 4,46 7,00 1,84 3,80 7,00 2,10 3,33 6,90 2,35 2,94 6,80 2,59 2,63
25 — — — 7,00 0,97 7,22 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,95 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,87
WH-UD09HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 — — — 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57
-7 — — — 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88
2 — — — 6,70 2,14 3,13 6,65 2,38 2,79 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99
7 — — — 9,00 2,18 4,13 9,00 2,49 3,61 9,00 2,79 3,23 8,95 3,25 2,75 8,90 3,70 2,41
25 — — — 9,00 1,26 7,14 8,66 1,48 5,85 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85
WH-UD12HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
WH-UD16HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Tabela wydajności chłodniczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H High Performance typu split, jednofazowe, grzewczo-chłodzące
WH-UD03HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41
WH-UD05HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88
WH-UD07HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31
25 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72
35 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57
43 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42
WH-UD09HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35
25 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95
35 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26
43 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20
WH-UD12HE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-UD16HE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Tabela wydajności chłodniczej
Pompy Aquarea Generacji H High Performance typu split, trójfazowe, grzewczo-chłodzące
WH-UD09HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19
25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65
35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61
43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11
WH-UD12HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-UD16HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Tabela wydajności grzewczej
Pompy Aquarea Generacji H High Performance typu split, trójfazowe, grzewczo-chłodzące
WH-UD09HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76
-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,22 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05
2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23
7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05
WH-UD12HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
WH-UD16HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

TABELE WYDAJNOŚCI 
W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej
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Tabela wydajności grzewczej
Pompy Aquarea Generacji H T-CAP typu split, jednofazowe/trójfazowe, grzewczo-chłodzące
WH-UX09HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UX12HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UX09HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UX12HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UX16HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Tabela wydajności chłodniczej
Pompy Aquarea Generacji H T-CAP typu split, jednofazowe/trójfazowe, grzewczo-chłodzące
Modele WH-UX09HE5 WH-UX12HE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48
Modele WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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TABELE WYDAJNOŚCI 
W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej

Tabela wydajności chłodniczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H T-CAP super ciche typu split, trójfazowe, grzewczo-chłodzące – SQC
WH-UQ09HE8
Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — —
25 7,65 1,91 4,01 — — —
35 7,00 2,21 3,17 — — —
43 6,25 2,66 2,35 — — —
WH-UQ12HE8
Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 7,50 1,41 5,32 — — —
25 8,90 2,16 4,12 — — —
35 10,00 3,56 2,81 — — —
43 8,00 3,01 2,66 — — —
WH-UQ16HE8
Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Tabela wydajności grzewczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H T-CAP super ciche typu split, trójfazowe, grzewczo-chłodzące – SQC
WH-UQ09HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UQ12HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UQ16HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00
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Tabela wydajności grzewczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H High Performance typu monoblok, jednofazowe, grzewczo-chłodzące – MDC
WH-MDC05H3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,13 2,02 2,54 5,00 2,20 2,27 4,88 2,39 2,04 4,75 2,57 1,85 4,08 2,29 1,78 3,40 2,00 1,70
-7 4,80 1,49 3,23 4,70 1,65 2,85 4,60 1,82 2,53 4,50 1,98 2,27 4,40 2,13 2,07 4,30 2,28 1,89
2 5,10 1,34 3,81 4,80 1,43 3,36 4,50 1,52 2,96 4,20 1,61 2,61 4,10 1,67 2,46 4,00 1,72 2,33
7 5,00 0,79 6,33 5,00 0,99 5,08 5,00 1,18 4,24 5,00 1,37 3,65 5,00 1,57 3,19 5,00 1,76 2,84
12 4,85 0,77 6,29 4,83 0,89 5,46 4,82 1,00 4,82 4,80 1,12 4,29 4,74 1,25 3,81 4,68 1,37 3,42
WH-MDC07H3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,68 2,75 4,60 1,89 2,43 4,60 2,11 2,19 4,60 2,32 1,98 4,55 2,56 1,78 4,50 2,79 1,61
-7 5,60 1,88 2,99 5,50 2,04 2,70 5,40 2,21 2,45 5,30 2,37 2,24 5,15 2,56 2,01 5,00 2,75 1,82
2 6,65 1,79 3,73 6,60 2,00 3,30 6,55 2,22 2,96 6,50 2,43 2,67 6,40 2,64 2,43 6,30 2,84 2,22
7 7,00 1,33 5,28 7,00 1,55 4,52 7,00 1,78 3,94 7,00 2,00 3,50 7,00 2,24 3,13 7,00 2,47 2,83
12 7,00 1,30 5,38 7,00 1,45 4,83 7,05 1,65 4,27 7,10 1,90 3,74 7,15 2,10 3,40 7,20 2,30 3,13
WH-MDC09H3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,10 2,34 2,61 5,90 2,50 2,36 5,70 2,67 2,14 5,50 2,83 1,94 5,25 2,99 1,76 5,00 3,14 1,59
-7 6,55 2,26 2,90 6,40 2,46 2,60 6,25 2,66 2,35 6,10 2,86 2,13 5,95 3,06 1,95 5,80 3,25 1,78
2 6,85 1,92 3,58 6,80 2,14 3,18 6,75 2,37 2,85 6,70 2,59 2,59 6,50 2,78 2,34 6,30 2,96 2,13
7 9,00 1,80 5,01 9,00 2,10 4,29 9,00 2,41 3,74 9,00 2,71 3,32 9,00 3,01 2,99 9,00 3,31 2,72
12 9,10 1,61 5,65 9,00 1,79 5,03 9,00 2,09 4,31 9,10 2,40 3,79 9,20 2,80 3,29 9,30 3,00 3,10
WH-MDC12H6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 — — — 7,00 4,10 1,71
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 — — — 8,20 4,21 1,95
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 — — — 9,10 4,08 2,23
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 — — — 12,00 4,10 2,93
12 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 — — — 11,40 2,74 4,16
WH-MDC16H6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 7,90 4,84 1,63 — — —
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,00 4,88 1,84 — — —
2 13,50 13,74 0,98 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 9,80 4,44 2,21 — — —
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 14,50 5,33 2,72 — — —
12 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 15,90 3,89 4,09 — — —

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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TABELE WYDAJNOŚCI 
W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej

Tabela wydajności chłodniczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H High Performance typu monoblok, jednofazowe, grzewczo-chłodzące – MDC
WH-MDC05H3E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 5,15 1,06 4,86 6,45 1,05 6,14 5,90 0,73 8,08
35 4,50 1,37 3,28 5,52 1,36 4,06 5,10 1,00 5,10
43 3,74 1,55 2,41 4,65 1,60 2,91 4,25 1,20 3,54
WH-MDC07H3E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 6,85 1,78 3,85 8,15 1,80 4,53 7,10 1,20 5,92
35 6,00 2,16 2,78 5,35 1,53 3,51 6,00 1,55 3,87
43 4,90 2,48 1,98 4,45 1,80 2,47 5,10 1,85 2,76
WH-MDC09H3E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 7,30 1,92 3,80 8,60 1,98 4,34 8,20 1,55 5,29
35 7,00 2,69 2,60 6,40 1,93 3,32 7,00 1,95 3,59
43 5,25 2,84 1,85 5,40 2,25 2,40 6,00 2,30 2,61
WH-MDC12H6E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 2,05 6,41 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 3,05 5,15 10,00 1,97 5,08
35 10,00 3,56 2,81 12,00 3,67 3,27 10,00 2,15 4,65
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-MDC16H6E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Tabela wydajności grzewczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H T-CAP typu monoblok, jednofazowe/ trójfazowe, grzewczo-chłodzące – MXC
WH-MXC09H3E5 / WH-MXC09H3E8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-MXC12H6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-MXC12H9E8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-MXC16H9E8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Tabela wydajności chłodniczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji H T-CAP typu monoblok, jednofazowe/ trójfazowe, grzewczo-chłodzące – MXC
Modele WH-MXC09H3E5 WH-MXC12H6E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48
Modele WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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TABELE WYDAJNOŚCI 
W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej

Tabela wydajności grzewczej
Pompy ciepła Aquarea Generacji G HT typu monoblok, jednofazowe, grzewcze – MHF
WH-MHF09G3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47
25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 9,00 1,88 4,79 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81
WH-MHF12G6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41
25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Tabela wydajności grzewczej
Pompy ciepła Aquarea HT typu split, jednofazowe/ trójfazowe, grzewcze
WH-UH09FE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH-UH12FE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85
WH-UH09FE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH-UH12FE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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1. WH-UDxxHE5-1 [7-9 kW]

Ø15,88 
Ø 6,35

2. WH-SDCxxH3E5-1 [7-9 kW]

T

M RT

7. PAW-TG15C1EZ / PAW-TGxxC1E3STD-1

10. PAW-GRDBSE20 
11. CZ-NE3P

5. PAW-BTANK50L

4. PAW-A2W-TSRT*

6. CZ-TAW1

9. PAW-3WYVLV-SI***

8. CZ-NV1*** 

3. PAW-A2W-TSOD

Pompa ciepła, jeden obieg grzewczy  
bez mieszacza i podgrzewanie wody użytkowej

1. WH-MxCxxHxE5 [9-12-16 kW]

M

6. PAW-TG30C2E3STD-1**

T2. PAW-A2W-TSOD

RT 3. PAW-A2W-TSRT*

4. PAW-BTANK50L

7. PAW-3WYVLV-SI

5. CZ-TAW1

8. CZ-NE3P

Pompa ciepła Aquarea, jeden obieg grzewczy bez mieszacza i podgrzewanie  
wody użytkowej w systemie biwalentnym z kotłem automatycznym

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

SYMBOL URZĄDZENIA Nr Krótki opis Wymagane (●) / 
Opcjonalne (+)

WH-UD07HE5-1 1 Jednostka zewnętrzna HP typu split 7 
kW, model jednofazowy ●

WH-SDC07H3E5-1 2 Jednostka wewnętrzna HP typu split 7 
kW, model jednofazowy ●

PAW-A2W-TSOD 3 Czujnik temperatury powietrza 
zewnętrznego +

PAW-A2W-TSRT 4 Czujnik temperatury pokojowy * +
PAW-BTANK50L 5 Zbiornik buforowy 50 l +

CZ-TAW1 6 Sterowanie bezprzewodowe/
przewodowe pompy ciepła +

PAW-TG15C1EZ /
PAW-TG20/30/40C1E3STD-1 7

Standardowy zasobnik ciepłej wody 
użytkowej 150/200/300/400 l 
(czujnik ciepłej wody użytkowej CZ-TK1 
w zestawie) **

+

CZ-NV1 8 Zawór 3-drogowy zainstalowany 
wewnątrz jednostki wewnętrznej *** ●

PAW-3WYVLV-SI 9 Zawór 3-drogowy zainstalowany  
na zewnątrz jednostki wewnętrznej *** ●

PAW-GRDBSE20 10 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną +
CZ-NE3P 11 Grzałka tacy skroplin +

*	 Dobierz termostaty pokojowe lub czujniki pokojowe odpowiednio do wybranego sterowania obiegami.
**	� Wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej odpowiednio do projektu, wybierając podgrzewacz wody inny niż fabryczny wymagane jest zastosowanie 

czujnika wody np. PAW-TS1.
***	 Wybierz jeden z 2 zaworów

SYMBOL URZĄDZENIA Nr Krótki opis Wymagane (●) / 
Opcjonalne (+)

WH-MXC09H3E5 1 Jednostka zewnętrzna Monoblok T-Cap 
9 kW, model jednofazowy ●

PAW-A2W-TSOD 2 Czujnik temperatury powietrza 
zewnętrznego +

PAW-A2W-TSRT 3 Czujnik temperatury pokojowy * +
PAW-BTANK50L 4 Zbiornik buforowy 50 l +

CZ-TAW1 5 Sterowanie bezprzewodowe/przewodowe 
pompy ciepła +

PAW-TG30C2E3STD-1 6

Standardowy zasobnik ciepłej wody 
użytkowej 300 l 
(czujnik ciepłej wody użytkowej CZ-TK1 
w zestawie) **

+

PAW-3WYVLV-SI 7 Zawór 3-drogowy zainstalowany 
na zewnątrz jednostki ●

CZ-NE3P 8 Grzałka tacy skroplin +

*	 Dobierz termostaty pokojowe lub czujniki pokojowe odpowiednio do wybranego sterowania obiegami.
**	� Wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej odpowiednio do projektu, wybierając podgrzewacz wody inny niż fabryczny wymagane jest zastosowanie 

czujnika wody np. PAW-TS1.

73

NOWE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA



Ø15,88 
Ø 6,35

RT1

RT2

2. WH-ADC0309H3E5B

1. WH-UDxxHE5-1 [7-9 kW]

T

4. PAW-A2W-TSRT*

4. PAW-A2W-TSRT*

3. PAW-A2W-TSOD

5. CZ-TAW1

6. PAW-GRDBSE20
7. CZ-NE3P

Pompa ciepła Aquarea All-In-One,  
jeden obieg grzewczy bez mieszacza i podgrzewanie wody użytkowej

1. WH-UxxxHE5 [9-16 kW]

Ø15,88 
Ø 9,52

T3. PAW-A2W-TSOD

2. WH-ADC0916H9E5

RT

4. PAW-A2W-TSRT*

5. CZ-TAW1

6. PAW-GRDBSE20
7. CZ-NE3P

Pompa ciepła Aquarea All-In-One,  
jeden obieg grzewczy bez mieszacza i podgrzewanie wody użytkowej

SYMBOL 
URZĄDZENIA Nr Krótki opis Wymagane (●) / 

Opcjonalne (+)

WH-UX09HE8 1 Jednostka zewnętrzna T-CAP 9 kW, model 
trójfazowy ●

WH-ADC0916H9E8 2 Urządzenie All in One 9 kW, model trójfazowy ●

PAW-A2W-TSOD 3 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego +
PAW-A2W-TSRT 4 Czujnik temperatury pokojowy * +

CZ-TAW1 5 Sterowanie bezprzewodowe/przewodowe pompy 
ciepła +

PAW-GRDBSE20 6 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną +
CZ-NE3P 7 Grzałka tacy skroplin +

*	 Dobierz termostaty pokojowe lub czujniki pokojowe odpowiednio do wybranego sterowania obiegami.

SYMBOL 
URZĄDZENIA Nr Krótki opis Wymagane (●) / 

Opcjonalne (+)

WH-UD09HE5-1 1 Jednostka zewnętrzna HP 9 kW, model 
jednofazowy ●

WH-ADC0309H3E5B 2 Dwustrefowe urządzenie All in One 9 kW, 
model jednofazowy ●

PAW-A2W-TSOD 3 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego +
PAW-A2W-TSRT 4 Czujnik temperatury pokojowy * +

CZ-TAW1 5 Sterowanie bezprzewodowe/przewodowe 
pompy ciepła +

PAW-GRDBSE20 6 Podstawa pod jednostkę zewnętrzną +
CZ-NE3P 7 Grzałka tacy skroplin +

*	 Dobierz termostaty pokojowe lub czujniki pokojowe odpowiednio do wybranego sterowania obiegami.

 2. WH-SQC09H3E8 [9 kW]

1. WH-UQ09HE8 [9 kW]

T

Ø15,88 
Ø 9,52

RT1

M

M

M

RT2

9. PAW-TG15C1EZ / PAW-TGxxC1E3STD-1**

6. PAW-A2W-TSHC

13. PAW-A2W-TSBU 

8. CZ-TAW1
3. CZ-NS4P

10. CZ-NV1***

4. PAW-A2W-TSOD

12. CZ-NE3P
7. PAW-BTANK50L

5. PAW-A2W-TSRT*

5. PAW-A2W-TSRT*

6. PAW-A2W-TSHC

11. PAW-3WYVLV-SI***

Pompa ciepła Aquarea, kilka obiegów grzewczych i podgrzewanie wody 
użytkowej z zasobnikiem buforowym przyłączonym równolegle

SYMBOL URZĄDZENIA Nr Krótki opis Wymagane (●) / 
Opcjonalne (+)

WH-UQ09HE8 1 Jednostka zewnętrzna typu T-CAP SQ 
split 9 kW, model trójfazowy ●

WH-SQC09H3E8 2 Jednostka wewnętrzna typu T-CAP SQ 
split 9 kW, model trójfazowy ●

CZ-NS4P 3 Opcjonalna płytka drukowana do pomp 
ciepła generacji H ●

PAW-A2W-TSOD 4 Czujnik temperatury powietrza 
zewnętrznego +

PAW-A2W-TSRT 5 Czujnik temperatury pokojowy (2 szt.) * +
PAW-A2W-TSHC 6 Czujnik wody (2 szt.) ●

PAW-BTANK50L 7 Zbiornik buforowy 50 l ●

CZ-TAW1 8 Sterowanie bezprzewodowe/
przewodowe pompy ciepła +

PAW-TG15C1EZ /
PAW-TG20/30/40C1E3STD-1 9

Standardowy zasobnik ciepłej wody 
użytkowej 150/200/300/400 l 
(czujnik ciepłej wody użytkowej CZ-TK1 
w zestawie) **

+

CZ-NV1 10 Zawór 3-drogowy zainstalowany 
wewnątrz jednostki wewnętrznej *** ●

PAW-3WYVLV-SI 11 Zawór 3-drogowy zainstalowany  
na zewnątrz jednostki wewnętrznej *** ●

CZ-NE3P 12 Grzałka tacy skroplin +
PAW-A2W-TSBU 13 Czujnik zbiornika buforowego ●

*	 Dobierz termostaty pokojowe lub czujniki pokojowe odpowiednio do wybranego sterowania obiegami.
**	� Wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej odpowiednio do projektu, wybierając podgrzewacz wody inny niż fabryczny wymagane jest zastosowanie 

czujnika wody np. PAW-TS1.
***	 Wybierz jeden z 2 zaworów.
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