Pompa Panasonic Aquarea to rozwiazanie,
ktdre poprawi wydajnosc energetyczna domu,
a sama instalacja bedzie tansza i prostsza.

NOWE POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea High Performance - do nowych instalacji

i budynkow energooszczednych

Wyjatkowa wydajnosc i oszczednoSc energii przy minimalnej emisji CO,

i kompaktowej budowie. Lepsze parametry przy wspétczynniku COP do 5,08.

Pompy ciepta Aquarea T-CAP - praca w skrajnie niskich
temperaturach, modernizacja i innowacja

Wydajnos¢ grzewcza utrzymana nawet w niskich temperaturach. Pompy tej
serii 53 zdolne do utrzymania mocy wyjSciowej pompy przy temperaturze
zewnetrznej spadajacej do -20°C bez koniecznosci stosowania
wspomagania grzatka elektryczna.

Pompy ciepta Aquarea HT - do doméw mieszkalnych ze starymi
grzejnikami wysokotemperaturowymi

Pompy ciepta Aquarea HT - idealne do modernizacji. Zielona energia

w tradycyjnych grzejnikach. Pompa Aquarea HT to najlepsze rozwigzanie
zdolne zapewni¢ temperature wody wylotowej réwna 65°C, nawet przy
temperaturach zewnetrznych rzedu -15°C.

Pompy CWU serii Aquarea
Wszystkie zasobniki dostepne w klasie energetycznej.

Mozliwosc podtaczenia do instalacji solarnej lub kotta.
Dostepna wersja SG Ready.

Aquarea HT Pompy CWU Aquarea

Aquarea High Performance Aquarea T-CAP
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Ogrzewanie - chtodzenie - CWU Ogrzewanie - chtodzenie - CWU Ogrzewanie - CWU Tylko CWU
Jednofazowe o mocy 3 kW = 16 kW Jednofazowe o macy 9 KW = 12 kW Jednofazowe o mocy 9 kW = 12 kW S
Pojemnosc od 80 L do 295

Trojfazowe 0 mocy 9 kW = 16 kW Trojfazowe 0 mocy 9 kW = 16 kW

Trojfazowe o mocy 9 kW + 12 kW

Mozliwos¢ podtaczenia

Grzejniki - klimakonwektory
- ogrzewanie podtogowe - CWU

Grzejniki - klimakonwektory
- ogrzewanie podtogowe - CWU
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Tradycyjne grzejniki wysokotemperaturowe
WU
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Ciepta woda uzytkowa

Zastosowanie
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Instalacja w normalnych warunkach Przy skrajnie niskich temperaturach otoczenia Modernizacja starych grzejnikéw Tytko CWU
Efektywnosc energetyczna
hs] [ s / Chee] [ <ase] Al
Ogrzewanie 35°C / 55°C Ogrzewanie 35°C / 55°C Ogrzewanie 35°C / 55°C Podtogowe wolnostojace CWU 65°C
Graniczna robocza temperatura otoczenia - Praca
20°C | 28°C | 20°C | 7%
Graniczna robocza temperatura otoczenia - stata wydajnos¢ (35°C)
7% | 20°C | 15°C |
Temperatura zasilania uktadu ogrzewania (maksymalna / tylko pompa ciepta)
75°C / 85°C | 75°C / 60°C" | 75°C / 65°C | 75°C / 65°C

Sterowanie i kompatybilnos¢

Kompatybilnos¢ z siecig inteligentna’ Kompatybilnos¢ z siecia inteligentng’

Kompatybilnosc z siecia inteligentna’ Kompatybilnos¢ z siecig inteligentng’

Obstuga przez WiFi Obstuga przez WiFi

Obstuga przez WiFi




